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ELITE

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Hochwertiges Finish

Vollständige Reihe

Beidzeitig 
verwendbar

Hoogwaardige 
afwerking

Volledig assortiment

Omkeerbaar

Technische Merkmale
• Abmessungen 52x165mm (Standard-Teile V500, V501,

V511, V514, V517, V120, V121, V130…)
• Für 8, 10 und 12 mm oder 15 oder 19 mm dicke Gläser
• Montage auf Glasausschnitt V500E (Standard-Teile V500,

V501, V511, V514, V517, V120, V121, V130…)
• Max. Türgewicht 100 kg
• Maximale Türgrößen 1250 x 2350 mm oder

1000 x 2450 mm
Für 8 und 12 mm dickes Glas:
zusätzliche Zwischenlagen bestellen.

Technische eigenschappen
• Afmetingen 52 x 165 mm (standaardonderdelen V500,

V501, V511, V514, V517, V120, V121, V130…)
• Voor glas van 8, 10, 12 of 15 of 19 mm
• Montage op V500E-uitsparing (standaardonderdelen

V500, V501, V511, V514, V517, V120, V121, V130…)
• Maximumgewicht 100 kg
• Maximale deurafmetingen 1250 x 2350 mm of

1000 x 2450 mm
Voor glas van 8 en 12 mm dik:
gelieve (bijkomende) pakkingen te bestellen.
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STANDARD-INSTALLATION
STANDAARDINSTALLATIE

V514

V518

V528

V528V514

V532 V532

V500

V501

V508

V528V528

V501

V511

V500 V514

V514

V520

V528

V528

V528

V528

V512 V508

V501

V500 V528

V508

V501

V500

V528 V528

V528 V528

V528 V528

V508 V545 V508

V514V514V501

V500

V501

V500V514

V532.XX.2

V514

KL001, KL002 ou KP01

V528

V528

V528V528

V528

V528

V528

V511

V501

V509

V522
V523

V528

V528 V528 V528 V528

V501

V500

V501

V500

V501

V500

V501

V500

V511V511

V522V523

V522 V514

V532.XX.2

V511V511 V545

V500

V509

V532

V 501

V 502 V 532

V 500

V 514

V 514

Türschließer
Vloerveer

Gegenplatte
Slotplaat
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Referenzen / Referenties

Zapfen mit Anschraublasche für V501/201
Bovendraaispil voor V501/V201

V502

V502.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

2 23 3 3

7
3

1
1

3

11

EMPFOHLENE TOLERANZEN
AANBEVOLEN TOLERANTIES
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Ø12

8-12

52-58
62-68

52

165

32

37

Ø 18
148

36

68

V500E

130
R=70

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Oberer Eckbeschlag (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Bovendraaischoen (montage op V500E-uitsparing)

V501

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

12
15

21

2

45

M8

10

30  

Referenzen / Referenties

10 - 12

Zapfen mit Anschraublasche für V501/201
Bovendraaispil voor V501/V201

V502.3.33

  

       
   

  

   
    
  

      
     

  

     
  

  

  

       
   

  

   
    
  

      
     

  

     
  

  

8-12

32min. 100

52

165

Ø12

37

Ø18
138

36

R=70

58

V200E

Ø18 3 34

58

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Oberer Eckbeschlag mit versetztem Drehpunkt (Montage auf Glasausschnitt V200E)
Bovendraaischoen voor verplaatst draaipunt (montage op V200E-uitsparing)

V201

V201.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V201.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V201.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V201.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

V501.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V501.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V501.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V501.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130
8-12

52-58
62-68

52

165

32

 

 

 

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130
8-12

52-58
62-68

52

165

32

 

 

 

8-12

52-58
62-68

52

165

32

 

 

 

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100D
Unterer Eckbeschlag für deutsche flachkonische Achse (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Onderdraaischoen voor Duitse, rechthoekige as (montage op V500E-uitsparing)

V500D

V500D.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V500D.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V500D.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V500D.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100I
Unterer Eckbeschlag für italienische viereckige Achse (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Onderdraaischoen voor Italiaanse, vierkante as (montage op V500E-uitsparing)

V500I

V500I.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V500I.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V500I.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V500I.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100F
Unterer Eckbeschlag für französische viereckige Achse (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Onderdraaischoen voor Franse, vierkante as (montage op V500E-uitsparing)

V500F

V500F.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V500F.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V500F.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V500F.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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Referenzen / Referenties

10 P8-12 100I
Unterer Eckbeschlag mit versetztem Drehpunkt, für italienische viereckige Achse (Montage auf Glasausschnitt V200E)
Onderdraaischoen voor Italiaanse, vierkante as voor verplaatst draaipunt (montage op V200E-uitsparing)

V200I

V200I.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V200I.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V200I.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V200I.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100F
Unterer Eckbeschlag mit versetztem Drehpunkt, für französische viereckige Achse (Montage auf Glasausschnitt V200E)
Onderdraaischoen voor Franse, vierkante as voor verplaatst draaipunt (montage op V200E-uitsparing)

V200F

V200F.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V200F.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V200F.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V200F.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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min. 48 52
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min. 48 52

165

37

Ø18138V200E

36

R=
70
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Ø18 3 34
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8-12

32min. 100

min. 48 52

165

37

Ø18138V200E

36

R=
70

58
Ø18 3 34

58

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100D
Unterer Eckbeschlag mit versetztem Drehpunkt, für deutsche flachkonische Achse (Montage auf Glasausschnitt V200E)
Onderdraaischoen voor Duitse, rechthoekige as voor verplaatst draaipunt (montage op V200E-uitsparing)

V200D

V200D.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V200D.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V200D.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V200D.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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8-12

32min. 67

52

165
Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Oberer Eckbeschlag für Türschließer 5600/5750 (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Bovendraaischoen voor kozijndorpelveer 5600/5750 (montage op V500E-uitsparing)

V535

V535.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V535.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V535.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V535.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Oberer Eckbeschlag mit versetztem Drehpunkt, für Türschließer 5600/5750 (Montage auf Glasausschnitt V200E)
Bovendraaischoen voor kozijndorpelveer 5600/5700 voor verplaatst draaipunt (montage op V200E-uitsparing)

V235

V235.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V235.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V235.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V235.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Unterer Beschlag mit Einsatz für halbkugelförmigen Drehzapfen AC311 (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Onderdraaischoen met bolvormig inzetstuk voor AC311 (montage op V500E-uitsparing)

V536

V536.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V536.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V536.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V536.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

37

Ø 18
148

36

68

V500E

130
R=70
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100

Bodenlager mit halbkugelförmigem Drehzapfen für V536
Regelbare bolvormige vloerdraaispil voor V536

AC311.15

Bodenlager mit deutscher flachkonischer Achse
Regelbare vloerdraaispil Duitse, rechthoekige as

AC299.33

Bodenlager mit italienischer viereckiger Achse
Regelbare vloerdraaispil Italiaanse, vierkante as

AC246.33

Ø 20
Ø 30

32
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M
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= 
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= 
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19
5

Ø 22

 

 

 

8-12

32min. 100

min. 48 52

165

37

Ø18138V200E

36

R=
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58
Ø18 3 34

58

120 I

120 D

 

 

      

   
 

     

   

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Unterer Beschlag mit Einsatz für halbkugelförmigen Drehzapfen AC311 mit versetztem Drehpunkt (Montage auf Glasausschnitt V200E)
Onderdraaischoen met bolvormig inzetstuk voor AC311 voor verplaatst draaipunt (montage op V200E-uitsparing)

V236

V236.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V236.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V236.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V236.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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100

69305
Ø 14

20
18

R= 22,5

30 30 30

2510

123

4 3
3

91
,537

29

Referenzen / Referenties

120

Versetzter Zapfen mit Anschraubplatte für Anschlagtür 52mm DIN L/R
Bovendraaispil verlegd draaipunt L/R 52 mm

V122

V122.16

Inox poli 
Gepolijst roestvrij staal

 

 

 

 

 

 

 

52

165
189,5

36

32
59

,5

 3

R= 22,5

  

 

32

Ø 148-12

92

19
3,

5

 

 

Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Versetzter oberer Eckbeschlag für Anschlagtür 52 mm DIN links (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Bovendraaischoen verlegd draaipunt 52 mm DIN links (montage op V500E-uitsparing)

V121

V121.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V121.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

 

 

 

 

 
Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Versetzter oberer Eckbeschlag für Anschlagtür 52 mm DIN rechts (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Bovendraaischoen verlegd draaipunt 52 mm DIN rechts (montage op V500E-uitsparing)

V131

V131.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V131.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

37

Ø 18
148

36

68

V500E

130
R=70
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R= 22,5

 

Referenzen / Referenties

10 D

D

P8-12 80

Versetzter unterer Eckbeschlag für Anschlagtür 52 mm DIN links (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Onderdraaischoen verlegd draaipunt 52 mm DIN links (montage op V500E-uitsparing)

V120

V120.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V120.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Versetzter unterer Eckbeschlag für Anschlagtür 52 mm DIN rechts (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Onderdraaischoen verlegd draaipunt 52 mm DIN rechts (montage op V500E-uitsparing)

V130

V130.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V130.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur
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Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Oberlichtbeschlag mit beidseitiger Anschraublasche und Zapfen (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Tegendraaischoen met muurplaat (montage op V500E-uitsparing)

V511

V511.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V511.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V511.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V511.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130
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8-12

32
52-58
62-68

52

165

18

Ø 12

Ø12

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Oberlichtbeschlag mit Gewindebolzen und Dübel (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Tegendraaischoen met draadstang en plug (montage op V500E-uitsparing)

V511.1

V511.1.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V511.1.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V511.1.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V511.1.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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32min. 100

52

165

Ø12

18

 

 

37

Ø18138V200E

36

R=
70

58
Ø18 3 34
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Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Oberlichtbeschlag mit versetztem Drehpunkt (Montage auf Glasausschnitt V200E)
Tegendraaischoen met verplaatst draaipunt (min. 100 mm) (montage op V200E-uitsparing)

V211

V211.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V211.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V211.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V211.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

8-12

32

52

335

1820

131 131

149.5V545E

69.5 R=7
0

R=70

37 36

Ø 18

69.5

149.5

Referenzen / Referenties

10 P8-12 100

Doppelter Oberlichtbeschlag mit Zapfen (Montage auf Glasausschnitt V545E)
Dubbele tegendraaischoen (montage op V545E-uitsparing)

V547

V547.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V547.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V547.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V547.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130
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Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Oberlichtbeschlag mit versetztem Drehpunkt 52mm mit Zapfen und Wandbefestigung für Anschlagtür DIN links (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Tegendraaischoen met muurplaat voor verlegd draaipunt 52 mm DIN links (montage op V500E-uitsparing)

V141

V141.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V141.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

 

 

  

 Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Oberlichtbeschlag mit versetztem Drehpunkt 52mm mit Zapfen und Wandbefestigung für Anschlagtür DIN rechts (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Tegendraaischoen met muurplaat voor verlegd draaipunt 52 mm DIN rechts (montage op V500E-uitsparing)

V151

V151.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V151.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130
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Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Oberlichtbeschlag mit versetztem Drehpunkt 52mm mit Gewindebolzen für Anschlagtür DIN links (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Tegendraaischoen met draadstang voor verlegd draaipunt 52 mm DIN links (montage op V500E-uitsparing)

V141.1

V141.1.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V141.1.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130
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169,5
189,5

36

32
59

,5

8-12

Ø 14 18

19

R= 22,5 32

 

 

   

 
Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Oberlichtbeschlag mit versetztem Drehpunkt 52mm mit Zapfen und Wandbefestigung für Anschlagtür DIN rechts (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Tegendraaischoen met draadstang voor verlegd draaipunt 52 mm DIN rechts (montage op V500E-uitsparing)

V151.1

V151.1.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V151.1.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130

 

15

52
165
169,5
189,5

36

32
59

,5

8-12

Ø 14 18

19

R= 22,5 32
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52

52 3

40
48

13

55.5 8-12

32
65

46

3352

Ø 
5.5

 

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Wand-Glas Klemmbefestigung mit beidseitiger Anschraublasche und variablen Anschlag (Montage mit Glasausschnitt V512E)
Hoekbevestigingsklem met muurplaat voor bovenlicht met omkeerbare aanslag (montage op M512E-uitsparing)

V513

V513.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V513.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V513.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V513.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Wand-Glas Klemmbefestigung mit Bohrung für Wandbefestigung und variablen Anschlag (Montage mit Glasausschnitt V512E)
Hoekbevestigingsklem met draadstang voor bovenlicht met omkeerbare aanslag (montage op M512E-uitsparing)

V513.1

V513.1.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V513.1.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V513.1.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V513.1.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

 

Ø 8

52

8-12

32

70

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Wand-Glas Klemmbefestigung für festes Glasteil mit 8 mm Bohrung (Montage mit Glasausschnitt V528E1-V528E2)
Bevestigingsklem voor vaste panelen (montage op V528E1-V528E2-uitsparing)

V528

V528.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V528.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V528.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V528.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

R=935

35

V512E

52

52

52

40

13

8-12

32

 

Ø8
R=935

35

V512E

R = 
30

R = 
25

V528E1 V528E2

1 5
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57

70

52

5

8-12

32
65

46

33 52

3

    

Ø 
5.5

 

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Klemmbefestigung für feste Glasteile mit beidseitiger Anschraublasche (Montage auf Glasausschnitt V528E1-V528E2)
Bevestigingsklem met muurplaat voor vaste panelen (montage op V528E1-V528E2-uitsparing)

V580

V580.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V580.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V580.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V580.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

52

70

32

40

14

2570

70

35

8-12
A A

B

B

14

Referenzen / Referenties

10

90 °-Winkel für zwei feste Glasteile 
Verbindingsklem voor 2 vaste panelen onder hoek 90°

V582.V90

V582.V90.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V582.V90.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V582.V90.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V582.V90.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

71

52

105

35

32

8-12

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsstück für 2 Festteile (Montage auf Glasausschnitt V528E1-V528E2)
Verbindingsklem voor 2 vaste panelen (montage op V582E1-V582E2-uitsparing)

V582

V582.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V582.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V582.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V582.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

R = 
30

R = 
25

V528E1 V528E2

1 5

35

Ø 14
71

V582E2

V582E1

1

Ø 14

71
135 35

35 35
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105

35

32

8-12

71

35

71
V581E Ø1

4

35

71
V581E Ø1

4

Ø1
4

13
5

35
71

71

V584E

135 35

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsstück für 2 Festteile, mit doppeltem umkehrbaren Anschlag (Montage auf Glasausschnitt V581E)
Verbindingsklem voor 2 vaste panelen met klem voor stabilisator (montage op V581E + V512E1-uitsparing)

V581

V581.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V581.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V581.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V581.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

52

105
35

8-12
32

32

8-12

52

52
Ø16

35

42Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsstück für 2 Festteile, mit Aussteifungsslasche (Montage auf Glasausschnitt V581E + V512E1)
Verbindingsklem voor 2 vaste panelen met klem voor stabilisator (montage op V581E + V512E1-uitsparing)

V583

V583.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V583.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V583.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V583.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

95

8-12100

32

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsstück für 4 feste Glasteile (Montage auf Glasausschnitt V584E)
Verbindingsklem voor 4 vaste panelen (montage op V584E-uitsparing)

V584

V584.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V584.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V584.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V584.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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70

32

70

70

8-12

71
35

35

40

14
14

25

AB

14
14

40

V584E1

25

AB

14 14

1

Referenzen / Referenties

10

90 °Winkel zum Anschluss von vier festen Glasteilen 
Verbindingsklem voor 4 vaste panelen onder hoek 90°

V584.V90

V584.V90.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V584.V90.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V584.V90.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V584.V90.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

 

 

 

95

100
8-12

32 52

52

8-12
32

 

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsstück für 4 Festteile, mit Aussteifungslasche (Montage auf Glasausschnitt V584E + V512E1)
Verbindingsklem voor 4 vaste panelen met klem voor stabilisator (montage op V584E + V512E1-uitsparing)

V585

V585.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V585.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V585.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V585.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

  

52

165

Ø12

14

8-12

32
54

31

  

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Eckschloss mit Euro-Zylinder (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Hoekslot met Europrofiel cilinder (montage op V500E-uitsparing)

V514

V514.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V514.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V514.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V514.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Ø1
4

13
5

35
71

71

V584E

135 35
Ø16

35

42
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52

165

Ø12

14

8-12

32
54

31

  

37

Ø 18148

36

68

V500E

R=7
0

130

  Referenzen / Referenties

10 P8-12

Eckschloss mit Euro-Zylinder und Sicherheitsrosette (Montage auf Glasausschnitt V500E)
Hoekslot met Europrofielcilinder en veiligheidsrozetten (montage op V500E-uitsparing)

V517

V517.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V517.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V517.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V517.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

 

8-12165

 

32
65

3

33
46169.5

20

52

13

16

40
48

19.5

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Wand-Glas Klemmbefestigung mit beidseitiger Anschraublasche und variablen Anschlag (Montage mit Glasausschnitt V500E)
Tegenslotkast voor hoekslot met muurplaat met of zonder omkeerbare aanslag (montage op V500E-uitsparing)

V519

V519.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V519.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V519.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V519.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Wand-Glas Klemmbefestigung mit Bohrung für Wandbefestigung und variablen Anschlag (Montage mit Glasausschnitt V500E)
Tegenslotkast voor hoekslot met draadstang met of zonder omkeerbare aanslag (montage op V500E-uitsparing)

V519.1

V519.1.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V519.1.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V519.1.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V519.1.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

37

Ø 18 148

36

68

V500E

R=70

130

8-12165

32

20

52

13

16

40

19.5

37

Ø 18 148

36

68

V500E

R=70

130
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Referenzen / Referenties

10 P8-12

Klemmwinkel für Stulp 2flg. Tür mit variablem Anschlag (Montage mit Glasschnitt V500E)
Dubbele tegenslotkast met of zonder omkeerbare aanslagen voor hoeksloten (montage op V500E-uitsparing)

V546

V546.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V546.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V546.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V546.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

 

 

   

Ø 
12

16
5

52

19

17

14

32

8 -12

50

   

R=9

13
8

29

38

V222E

R=
9

12
8

R=9

13
8

29

38

V222E

R=
9

12
8

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Vertikales Schloss mit Euro-Zylinder (Montage auf Glasausschnitt V222E)
Verticaal slot met Europrofielcilinder (montage op V222E-uitsparing)

V222

V222.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V222.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V222.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V222.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

52

335

1820

131 131

        
V      

        

     
      
        

      
        

       

   
        

        

  

13 40

8-12

32

52

149.5V545E

69.5 R=7
0

R=70

37 36

Ø 18

69.5

149.5

  

 

  

32

8 -12

82
,5

82
,5

52

16
5

1,5
Referenzen / Referenties

10 P8-12

Gegenkasten für Schloss V222 (Montage auf Glasausschnitt V222E)
Tegenslotkast voor slot V222 (montage op V222E-uitsparing)

V223

V223.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V223.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V223.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V223.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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32

8 -12

82
,5

82
,5

52

16
5

48

16,5

1,5

  

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Gegenkasten für V522 (Montage auf Glasausschnitt V522E)
Tegenslotkast voor V522 (montage op V522E-uitsparing)

V523

V523.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V523.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V523.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V523.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

  

 

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Gegenkasten für Schloss V222, mit Anschlag (Montage auf Glasausschnitt V222E)
Tegenslotkast met omkeerbare aanslag voor slot V222 (montage op V222E-uitsparing)

V224

V224.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V224.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V224.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V224.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

  

8-1295

32

10
0

14

Ø1
2

  

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Universal-Schloss mit Rundriegel und Euro-Zylinder (Montage auf Glasausschnitt V522E)
Omkeerbaar slot met Europrofielcilinder (montage op V522E-uitsparing)

V522

V522.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V522.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V522.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V522.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

R=9

13
8

29

38

V222E

R=
9

12
8

R=9

78 6460

V522E

55

R=9

78 6460

V522E

55

    
        

    
        

    
        

   
        

8-12

32

95

10
0

2

16

12.5
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8-12

32

95

10
0

2

1612.5

  

16,5

  

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Gegenkasten für V522, mit umkehrbarem Anschlag (Montage auf Glasausschnitt V522E)
Tegenslotkast met omkeerbare aanslag voor V522 (montage op V522E-uitsparing)

V524

V524.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V524.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V524.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V524.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Umkehrbares Eckschloss für Euro-Zylinder (Montage auf Glasausschnitt V542E)
Omkeerbaar slot voor Europrofielcilinder (montage op V542E-uitsparing)

V542.2

V542.2.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V542.2.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V542.2.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V542.2.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Riegel mit halbem Zylinder und Drehknopf (Montage auf Glasausschnitt V522E)
Slot met halve cilinder en knop (montage op V522E-uitsparing)

V543

V543.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V543.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

R=9

78 6460

V522E

55

R=9

78 6460

V522E

55

V542E

Ø55

65

65
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V515.33

Matt verchromt gebürstet
Mat geborsteld chroom

 

 

Ø 18

Ø 14
Ø 24

82
2 71

 

 
 

 

 

 

 
 

  

  

Referenzen / Referenties

Staubschutzverschluss für V514 – V517 – V522- V542.2 – V543
Slotbusje anti-stof voor V514 – V517 – V522 – V542.2 – V543

V515

V530.33

Matt verchromt gebürstet
Mat geborsteld chroomReferenzen / Referenties

Bodenbuchse für V529
Slotbusje voor V529

V530

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ø 8

Ø 12
Ø 24

20 21
.5

  

  

1,
5

16

8

Ø643

62

12
,525

8

43

70

16
156

Ø6 43

70

12
,5

12
,5

1,
5

16

25

Referenzen / Referenties

Schließblech für V514 – V517 – V522- V542 – V543
Slotplaat voor V514 – V517 – V522 – V542 – V543

V532

V532.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

 

16
13

8
8

5

25
15

61
Ø

 6
24

47

8

12

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

  

Referenzen / Referenties

Schließblech mit Anschlag für V522 – V542.2 – V543
Slotplaat met aanslag voor V522 – V542.2 – V543

V533

V533.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

Referenzen / Referenties

Schließblech für 2 Eckschlösser V514 – V517
Slotplaat voor 2 hoeksloten V514 – V517

V532.2

V532.2.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal



V1022E

125
77

36

ø16

R9
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6610 - 12 D

V1011

V1011.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V1011.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

36 132

V1011E
R=
9

Referenzen / Referenties

Unterer Eckbeschlag axial, beidzeitig verwendbar, 
für V1022 / V1023 (Montage auf Glasausschnitt V1011E)
Onderdraaischoen omkeerbaar voor combinatie met V1022 /
V1023 (montage op V1011E-uitsparing)

66

V1022

V1022.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V1022.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

Referenzen / Referenties

10 - 12

Seitliches Scharnier, beidzeitig verwendbar, für Rundbögen in
Verbindung mit V1011 (Montage auf Glasausschnitt V1022E)
Zijdelingse, omkeerbare scharnier voor gebogen deur
in combinatie met ref. V1011 (Montage op V1022E-uitsparing)

   
   

 

     

    
    

    
 

    
 

127

105

52

8 - 10 - 12

32
52

37
25

,532
59

,5

R= 22,5

54

V171E

29

ø16ø16

Referenzen / Referenties

10 P8-12 80

Türbeschlag für Rundbogen-Anschlagtüren DIN links/rechts, versetzter Drehpunkt 52mm, für V120/V130 (Montage auf Glasausschnitt V171E)
Zijdelingse scharnier voor gebogen deur met verlegd draaipunt 52 mm DIN links/rechts in combinatie met ref. V120 / V130 (montage op V171E-uitsparing)

V171

V171.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V171.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V171.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Ideal für Rundbogen

Voor gebogen deuren
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Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil (Montage auf Glasausschnitt V509E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht - zijpaneel (montage op V509E-uitsparing)

V509

V509.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V509.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V509.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V509.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist

 

        
 

    
     

     
      

    

 

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil mit umkehrbarem Anschlag (Montage auf Glasausschnitt V509E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht – zijpaneel met omkeerbare aanslag (montage op V509E-uitsparing)

V510

V510.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V510.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V510.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V510.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil mit Zapfen (Montage auf Glasausschnitt V508E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht – zijpaneel met draaispil (montage op V508E-uitsparing)

V508

V508.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V508.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V508.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V508.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil mit versetztem Drehzapfen, für Anschlagtüren DIN links (Montage auf Glasausschnitt V508E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht – zijpaneel met verlegd draaipunt DIN links (montage op V508E-uitsparing)

V128

V128.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V128.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

      
      

   
     

   

     
     
     

  
  

 

 

 

 Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil mit versetztem Drehzapfen, für Anschlagtüren DIN rechts (Montage auf Glasausschnitt V508E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht – zijpaneel met verlegd draaipunt DIN rechts (montage op V508E-uitsparing)

V138

V138.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V138.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur
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  Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsbeschlag für Festverglasung-Flügel mit oder ohne variablem Anschlag (Montage mit Glasausschnitt V514)
Hoekverbindingstegenslotkast bovenlicht – zijpaneel met of zonder aanslag voor slot V514 – V517 (montage op V508E-uitsparing)

V521

V521.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V521.30

Matt verchromt
Glanzend chroom

V521.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

V521.01

Messing poliert u. farblos lackiert
Messing gepolijst gevernist
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10 P8-12

Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil, mit Zapfen und Aussteifungslasche (Montage auf Glasausschnitt V512E1 + V512E1)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht – zijpaneel met draaispil en klem voor stabilisator (montage op V508E + V512E1-uitsparing)

V564

V564.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V564.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

Referenzen / Referenties

10 P8-12

Verbindungsbeschlag Oberlicht u. Seitenteil, mit Zapfen und Aussteifungslasche (Montage auf Glasausschnitt V508E + V512E)
Hoekverbindingsstuk bovenlicht – zijpaneel met draaispil en klem voor stabilisator (montage op V508E + V512E-uitsparing) 

V565

V565.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

V565.12

Aluminium eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur
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