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Profile
Profielen

Klemmprofil für Festteile, mit Abdeckblenden, ohne Ausschnitte (pro Meter)
Klemlijstprofiel met afdekkappen voor vaste panelen, geen uitsparingen in het glas (per meter) Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox

Geanodiseerd alu. Aninox
Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

Referenties / Referenties

EL 
6000 40

8

Für 8 mm Gläser
Voor glas van 8 mm

Für 10 mm Glas
Voor glas van 10 mm

Für 12 mm Glas
Voor glas van 12 mm

10

12

KL001

KL001/08.12

KL001/10.12

KL001/12.12

KL001/08.36

KL001/10.36

KL001/12.36

Klemmprofil mit Abdeckblenden, für Festteile mit Bohrungen (pro Meter)
Klemlijstprofiel met afdekkappen voor vaste panelen, voor glas met uitsparingen (per meter) Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox

Geanodiseerd alu. Aninox
Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

Referenties / Referenties

EL 
6000 40

8

Für 8 mm Gläser
Voor glas van 8 mm

Für 10 mm Glas
Voor glas van 10 mm

Für 12 mm Glas
Voor glas van 12 mm

10

12

KL002

KL002/08.12

KL002/10.12

KL002/12.12

KL002/08.36

KL002/10.36

KL002/12.36

6 m MAXI
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Eingehängtes max. Glasgewicht: 40 kg pro laufenden Meter (pro Meter)
Maximum gewicht 40 kg per lopende meter in geval de panelen zijn opgehangen (per meter)

  

  

Eingehängtes max. Glasgewicht: 40 kg pro laufenden Meter (pro Meter)
Maximum gewicht 40 kg per lopende meter in geval de panelen zijn opgehangen (per meter)



6 m MAXI
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Profile
Profielen

Referenties / Referenties

15

EL 
6000

Klemmprofil für Festteile mit Abdeckblenden (pro Meter)
Klemlijstprofiel met afdekkappen voor vaste panelen, geen uitsparingen in het glas (per meter)

KL003

KL003.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Geanodiseerd alu. Aninox

KL003.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

Referenties / Referenties

19

EL 
6000

Klemmprofil für Festteile mit Abdeckblenden
Klemlijstprofiel met afdekkappen voor vaste panelen, geen uitsparingen in het glas

KL005

KL005.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Geanodiseerd alu. Aninox

KL005.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

Referenties / Referenties

Abdeckblende für Klemmprofil KL001 - KL002 - KL003 - KL005 
Afdekkappen voor Klemlijstprofielen KL001 - KL002 - KL003 - KL005

KLA01

KLA01.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Geanodiseerd alu. Aninox

KLA01.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. natuurkleur

  

  

Eingehängtes max. Glasgewicht: 40 kg pro laufenden Meter (pro Meter)
Maximum gewicht 40 kg per lopende meter in geval de panelen zijn opgehangen (per meter)

  

  

Eingehängtes max. Glasgewicht: 40 kg pro laufenden Meter (pro Meter)
Maximum gewicht 40 kg per lopende meter in geval de panelen zijn opgehangen (per meter)

EL 
6000




