
Technische Merkmale
• Stärke einstellbar von 2 bis 5 EN (16-38 Nm)
• Gehäuse aus hochfestem Gußeisen
• Leistungsstark, Mechanismus aus gehärtetem Stahl 
• Öffnung mit geringem Kraftaufwand
• Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
• Hydraulisch reguliert und maximale Öffnung 

auf 120° - in beiden Richtungen
• Austauschbar mit 5600
• Feststellung auf 90° oder ohne Feststellung
• Bolzen-Standardhöhe 21mm

Technische eigenschappen
• Kracht instelbaar van 2 tot 5 EN (16-38 Nm)
• Inbouwdeurdrangerlichaam uit gietijzer
• Hoog mechanisch rendement dankzij gehard staal
• Beperkte openingsduwkracht nodig ten behoeve 

van kinderen en oudere personen
• Sluitsnelheid en einddemping instelbaar
• Hydraulische controle en maximumopening 

op 120° in beide richtingen
• Verwisselbaar met inbouwdeurdranger type 5600
• Hold open 90° of zonder hold open
• Standaard draaispillengte 21 mm
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Rahmentürschließer der Reihe 5750
Inbouwdeurdranger reeks 5750

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Eingebaut 
im Rahmen der Tür

Ästhetische Lösung

Einstellbare
Schließkraftstärke

Ingebouwd in het 
horizontaal kozijn

Esthetische oplossing

Instelbare kracht

Bodentürschließer
und Türschließer
Vloerveren en
deursluiters

• Zu verwenden in Kombination mit dem oberen
Eckbeschlag V535, dem unteren Eckbeschlag V536
und dem unteren Drehzapfen AC311

• Gebruik met bovendraaischoen V535, 
onderdraaischoen V536 en onderdraaispil AC311
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Bodentürschließer
und Türschließer

Vloerveren en
deursluiters

Rahmentürschließer, Stärke einstellbar von 2 bis 5 EN, ohne Feststellung
Inbouwdeurdranger, kracht instelbaar van 2 tot 5 EN, zonder hold open5752H21.99

NO

Referenzen / Referenties

43800.12 

Alu eloxiert silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

Profil für Rahmentürschließer der Reihen 5600 und 5750
Profiel voor inbouwdeurdrangers types 5600 en 5750.

43800.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox
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min.       750 x 210016
38 max.    1250 x 2500
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90°

Feststellung    hold open Schließkraft Instelbare kracht 

Zone onder hydraulische controle van ventiel 2

Zone onder hydraulische controle van ventiel 1

Bereich hydraulisch reguliert von Ventil 2

Bereich hydraulisch reguliert von Ventil 1

Instelling sluitsnelheid
Einstellung Schließgeschwindigkeit

Instelling einddemping
Einstellung Endschlag

Instelling van de kracht
Einstellung der Schließkraft


