
396

REIHE REEKS 9700
Elektrischer Schliessriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung
Elektrische deurbanden zonder glasuitsparing

Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Öffnen von der Außenseite
• Elektrische Entriegelung: mit allen Systemen in

Verbindung mit einem Elektro-Türöffner. Kartenleser,
Sprechanlage, Tastenfeld, usw.

• Entriegelung des Mechanismus: mit Schlüssel.

Option
• Tastenfeld auf dem Standflügel oder an der Wand

(Ref. 2858.10.V2)

Technische Merkmale
• Keine Glasbearbeitung erforderlich
• Türflügel-Mindestabstand 3 mm
• Beidseitig verwendbar Schließriegel 

mit Elektro-Türöffner
• Schließriegel, in Serie mit Profil-Halbzylinder 

mit Stiftzuhaltung DIN, Griff und Anschiebplatte
• Federfalle durch Abdeckung geschützt
• Versorgungsstrom des Elektro-Türöffners 

(12 Volt DC 1A) 

Langs buiten openen
• Elektrische opening: door alle systemen die compati-

bel zijn met de elektrische ontsluiter. Kaartlezer, 
intercom, elektrisch toetsenbord, enz.

• Opening van het mechanisme: met sleutel

Optioneel
• Elektronisch klavier op halfvaste deurvleugel of wand-

vleugel (ref. 2858.10.V2)

Öffnen von der Innenseite
• Elektrische Entriegelung: mit allen Systemen in

Verbindung mit einem Elektro-Türöffner. Kartenleser,
Sprechanlage, Tastenfeld, usw.

• Entriegelung des Mechanismus: durch Drehknopf auf
dem Gehflügel.

Langs binnen openen
• Elektrische opening: ontgrendeling van de elektrische

ontsluiter met een verlichte drukknop op de halfvaste
vleugel van de deurband (in dubbele versie)

• Opening van het mechanisme: met draaiknop op 
de bewegende deurvleugel.

Technische eigenschappen
• Geen glasuitsparing nodig
• Minimale speling tussen de deurvleugels van 3 mm
• Omkeerbare deurbanden met elektrische ontsluiter
• Deurband standaard uitgerust met een ½ 

europrofielcilinder, een trekker en een duwplaat 
• Schoot ½ slag afgeschermd 
• Voeding van de elektrische ontsluiter 

(12 volt DC 1 A)

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN
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Zutrittskontrolle
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Zonder 
glasuitsparing
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Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Referenzen / Referenties

Schließriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung, 1 Flügel (Gehflügel)
Elektrische deurband zonder glasuitsparing 1 (bewegende) deurvleugel10

9701.**.4

Aluminium eloxiert silber samt
Geanodiseerd alu. natuurkleur

9701.10.4 9701.50.4

In RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt

Referenzen / Referenties

Schließriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung, 1 Gehflügel und 1 Standflügel 
Elektrische deurband zonder glasuitsparing 1 bewegende en 1 halfvaste deurvleugel

9702.**.4

Aluminium eloxiert silber samt
Geanodiseerd alu. natuurkleur

9702.10.4 9702.50.4

In RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt

Referenzen / Referenties

Schließriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung, 1 Gehflügel und 1 Festflügel
Elektrische deurband zonder glasuitsparing 1 bewegende en 1 vaste deurvleugel

9703.**.4

Aluminium eloxiert silber samt
Geanodiseerd alu. natuurkleur

9703.10.4 9703.50.4

In RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt
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EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Ohne 
Glasbearbeitung

Zonder 
glasuitsparing 

Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Referenzen / Referenties

Schließriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung, 1 Gehflügel 
und 2 Festflügel
Elektrische deurband zonder glasuitsparing 1 bewegende en 2 vaste deurvleugels

9705.**.4

Aluminium eloxiert silber samt
Geanodiseerd alu. natuurkleur

9705.10.4 9705.50.4

In RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt

Referenzen / Referenties

Schließriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung, 1 Gehflügel, 
1 Standflügel und 1 Festflügel 
Elektrische deurband zonder glasuitsparing 1 bewegende, 1 halfvaste en
1 vaste deurvleugel

9706.**.4

Aluminium eloxiert silber samt
Geanodiseerd alu. natuurkleur

9706.10.4 9706.50.4

In RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt

Referenzen / Referenties

Schließriegel zur Montage ohne Glasbearbeitung, 1 Gehflügel, 
1 Standflügel und 2 Festflügel 
Elektrische deurband zonder glasuitsparing 1 bewegende, 
1 halfvaste en 2 vaste deurvleugels

9704.**.4

Aluminium eloxiert silber samt
Geanodiseerd alu. natuurkleur

9704.10.4 9704.50.4

In RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt
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Zutrittskontrolle
Toegangscontrole
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Tastenfeld  silber, hinterleuchtet
Natuurkleurkleurig elektronisch klavier met achtergrondverlichting

• Stromspannung 12 bis 25 V Wechsel- oder Gleichstrom
• Öffnungs- und Schließzeit einstellbar von 1 bis 17 Sekunden 
• Aufputz-Montage, mit 4 Schrauben
• Tastenfeld mit Leuchttasten
• Wasser- und staubfest

• Voedingsspanning 12 tot 24 V wissel- of gelijkspanning
• Doorgangstijd instelbaar van 1 tot 17 seconden
• Opbouw met 4 schroeven
• Klavier met verlichte toetsen
• Water- en stofbestendig

2858.10.V2

Notstromkasten für Elektro-Türöffner und elektrischen Schließriegel
Noodvoeding voor elektrische ontsluiter en elektrische lijst

• Notstrom 220 V + Erde, zum Laden einer Blei-Batterie 
12 V-6,5A, fest verschlossen

• Ladestrom max. 1,5 A
• Gehäuse mit Befestigungsschiene
• Netz-Absicherung mit Schmelzsicherung 0,5 A
• Batterie-Verpolungsschutz mit 2,5 A-Sicherung
• Gehäuseschutzsicherung 4 A
• Abmessungen: 247 x 156 x 86mm
• Anmerkung: Die Batterie speist den Steuerkreis und wird

ständig geladen. Einstellbare  Spannung, von 13,4 bis 14 V.

• Noodvoeding 220 Volt + aarding voor het laden van een gesloten 
loodbatterij van 12 V – 6,5 A

• Maximum laadstroom: 1,5 A
• Kast uitgerust met bevestigingsrail
• Primair afgezekerd met zekering van 0,5 A
• Bescherming tegen polariteitsomkering van de batterij via zekering

van 2,5 A
• Bescherming van de gebruikte uitgang via zekering van 4 A
• Afmetingen: 247 x 156 x 86 mm
• Opmerking: De batterij wordt permanent geladen en voedt het bedien-

ingscircuit. De spanning kan ingesteld worden van 13,4 tot 14 V.

2859.99.0
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Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Magnetkontakt mit 1 NO Kontakt und 1 NG Kontakt. (Benötigt Bearbeitung an Riegel - bei Bestellung präzisieren)
Bestaat uit en magnetische detectie-eenheid met 1 open en e1 gesloten contact. (Speciale bewerking aan de deurband is noodzakelijk 
- te vermelden bij besrtlling van de deurband)

• Max. Stromstärke 4 A bei 12 V 
• Magnetkontakt mit 2 Kontakten geöffnet und geschlossen.

(Benötigt eine spezifische Bearbeitung – bei Bestellung 
des Schließriegels präzisieren.)

• Max. vermogen 4 A bij 12 volt
• Bestaat uit een magnetische detectie-eenheid met 2 open en gesloten

contacten. (Speciale afwerking is noodzakelijk – te vermelden bij de
bestelling van de lijst).

2861.99.0

Wanddrucktaster, eloxiert silber
Wanddrukknop, geanodiseerd natuurkleur

• Beleuchtet-Drucktaster zum Einlassen
• Montiert auf Alu-Platte 90 x 90 x 2mm, mit Einlasskasten

• Verlichte drukknop, inbouwmodel
• Gemonteerd op aluminium plaat van 90 x 90 x 2 mm, met inbouwkast

2862.10.0

Öffnungs- und Schließzeit
Timer

• Mit der Zeiteinstellung wird der Elektro-Türöffner über eine
bestimmte Zeit freigegeben.

• Nach Ablauf der Freigabezeit verriegelt sich der Türöffner au-
tomatisch. 

• Versorgungsstrom: 12 V – Gleichstrom oder Wechselstrom
24 V – Gleichstrom

• Kunststoffgehäuse, schwarz, 100 x 20 x 25mm
• Öffnungs- und Schließzeit einstellbar von 1 bis 20 Sekunden.
• Verwendbar mit Ruhestrom Türöffner 

• De timer maakt het mogelijk om de elektrische ontsluiter ontgrendeld te
houden gedurende een instelbare tijdsperiode

• Aan het einde van de ingestelde duur, wordt de elektrische ontsluiter 
automatisch opnieuw vergrendeld

• Voeding: 12 V – gelijk- of wisselstroom
24 V – gelijkstroom

• Zwarte kunststof behuizing van 100 x 20 x 25 mm
• Tijd instelbaar van 1 tot 20 seconden
• Kan met enkel met ruststroom ontsluiters gebruikt worden

2860.99.0
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Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Beleuchtet-Drucktaster 12-24V AC/DC
Opbouwdrukknop met verlichte drukknop 12-24V AC/DC

2863.10.0

Personalisierte Sicherheit
Gepersonaliseerde veiligheid
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