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Glass supporting system 
Système pour garde-corps en verre 



 

 

 

Glass supporting system 

Système pour garde-corps en verre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maximum security 
 

• Complies with :  NF P01-013: 1988 
                                   NF P08-301: 1991 
                          UNI 10807: 1999  
   NBN B03-004 
 

• Adjustable system for a fast and perfect 
alignment of glass volumes. 
 

• Optimal transparency 
 

• Height of glass until 1200 mm 
 

• Ultra-compact design for better 
integration into the space 
 

• Easy drainage 
 

•  No notch 
 

• High quality finish 
 

• 5 years guarantee 

• Sécurité maximal 
 

• Conformes à la norme: NF P01-013: 1988 
                      NF P08-301: 1991 
                      UNI 10807: 1999 
            NBN B03-004  
 

• Système réglable pour un alignement 
rapide et parfait des volumes verriers. 
 

• Transparence optimale. 
 

• Hauteur de verre jusqu’à 1200 mm 
 

• Design ultra compact pour une meilleure 
intégration dans votre environnement. 

 
• Drainage facile 

 
• Pas d’encoche dans le verre 

 
• Haute qualité de finition 

 
• Garantie 5 ans  
 
 

 



 
 

 

The + products 
Les + produits 

 
 

 
 

Ajustable system 
Système réglable 

  
 

   
   
          Technical specifications 
          Spécification techniques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
 
 
 

Features:  
• For laminated glass : 
 88.4 = 17.52 mm and 1010.4 = 21.52 mm 
• Adjustable on floor glass supporting system. 
• Complies with: NF P01-013: 1988 
             NF P08-301: 1991 
             UNI 10807: 1999  
             NBN B03-004 
 
• Optional use of the top handrail 

5 

Caractéristiques :  
• Pour verre feuilleté : 
88.4 = 17.52  mm et 1010.4 =21.52 mm 
• Système réglable, pose sur dalle. 
• Conformes à la norme : NF P01-013: 1988 
              NF P08-301: 1991  
              UNI 10807: 1999 
              NBN B03-004 
  
• Option main courante 
 



 

  

   Profiles and accessoires  
   Profils et accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 VL01.36 2 431 

5 6 7 

2 VL02.36 

3 VL03.36 

4 VL04/17.36 

5 VL04/21.36 

6 VL05/17.99 

7 VL05/21.99 

8 VL06.99 

9 VL07.99 

10 VL08/17.99 

11 VL08/21.99 
 

12 VL09.99 

9 10 11 

14 13 

12 

16 15 

8 

13 VL10.36 
 

14 VL11/17.36 

15 VL11/21.36 
 

16 VL12.36 
 



VL06.99 
 

 
 
 
 
 
 
 

   References / Références 
    

Finishing cover 
Capot de finition  
  
Bottom guide profile  
Profil guide inférieur 
 

End cap for rail 
Embout pour rail 
 

End cap open for 17.52 mm glass 
Embout ouvert pour verre de 17.52 mn 
 
End cap open for 21.52 mm glass 
Embout ouvert pour verre de 21.52 mm 
 
Clamp for 17.52 mm glass supplied tightening screws and gaskets 
Support de serrage pour verre de 17.52 mm livré avec joints et vis de serrage 
 
Clamp for 21.52 mm glass supplied tightening screws and gaskets 
Support de serrage pour verre de 21.52 mm livré avec joints et vis de serrage 
 
Fixing Torx screw 7.5 x 112 mm 
Vis de fixation TORX 7.5 x 112 mm  
 
Rubber strip for cover VL01, only necessary for 17.52 mm glass  
Joint pour capot VL01, seulement nécessaire pour le verre de 17.52 mm 
 

Gasket handrail VL10 for 17.52 mm glass 
Joint pour main courante VL10 et pour verre de 17.52 mm  
 
Gasket handrail VL10 for 21.52 mm glass 
Joint pour main courante VL10 et pour verre de 21.52 mm  
 
Partition clip of connection Stainless Steel for alignment of 2 fixed glasses  
Pièce de liaison inox pour alignement de 2 verres fixes 
 
Handrail profile Ø 50 mm 
Profil main courante Ø 50 mm 
 
Handrail profile for 17.52 mmm glass fixed with silicone 
Profil main courante pour verre de 17.52 mm à coller avec silicone 
 
Handrail profile for 21.52 mmm glass fixed with silicone 
Profil main courante pour verre de 21.52 mm à coller avec silicone 
 
End cap for handrail VL10 
Embout pour main courante VL10 
 

  

 Complete Kits / Kits complets  
 

 1 kit glass supporting system length 1500 mm for 17.52 mm glass (88.4) 
1 Kit complet garde-corps lg 1500 mm pour verre de 17.52mm (88.4) 
 
1 kit glass supporting system length 1500 mm for 21.52 mm glass (1010.4) 
1 Kit complet garde-corps lg 1500 mm pour verre de 21.52mm (1010.4) 

 
  

 

 

 

 
 
1 kit glass supporting system length 3000 mm for 17.52 mm glass (88.4) 
1 Kit complet garde-corps lg 3000 mm pour verre de 17.52mm (88.4) 
 
1 kit glass supporting system length 3000 mm for 21.52 mm glass (1010.4) 
1 Kit complet garde-corps lg 3000 mm pour verre de 21.52mm (1010.4) 
 
 

 

 

 

 
    
 
 
 
  

VL01.36 
 

VL02.36 
 

VL03.36 
 

VL04/17.36 
 

VL04/21.36 
 

VL05/17.99 
 

VL07.99 
 

VL08/17.99 

VL08/21.99 
 

VL09.15 
 

VL10.36 
 

VL11/17.36 
 

VL11/21.36 
 

VL12.36 
 

VL05/21.99 
 

Brushed anodized alu 
Alu anodisé ANINOX 

KVL1500/17.36 
 

KVL1500/21.36 
 

KVL3000/17.36 
 

KVL3000/21.36 
 

Ce kit  comprend  : 
KVL3000/**.36 

• 1 profil guide inférieur lg 3000 mm,  
2 capots de finition lg 3000 mm,  
12 supports de serrage et 6 m de joint 
pour capot VL01, uniquement si verre de  
17.52mm (88.4) 

This k it  includes:  
KVL3000/**.36 

• 1 Bottom guide profile length 3000 mm,  
2 Finishing covers length 3000 mm,  
12 tightening clamps and 6 meters rubber strip for 
cover VL01, only necessary for 17.52 mm glass 

Ce kit  comprend  : 
KVL1500/**.36 

• 1 profil guide inférieur lg 1500 mm,  
2 capots de finition lg 1500 mm,  
6 supports de serrage et 3 m de joint 
pour capot VL01, uniquement si verre de  
17.52mm (88.4) 

This k it  includes:  
KVL1500/**.36 

• 1 Bottom guide profile length 1500 mm,  
2 Finishing covers length 1500 mm,  
6 tightening clamps and 3 meters rubber strip for 
cover VL01, only necessary for 17.52 mm glass 



    
    
   Supporting base assembly 
   Spécification techniques 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The stated results are only indicative and do not guarantee the system’s durability 
 since they  are not a result of a structural study. 
 Les résultats exposés sont seulement indicatifs et ne garantissent pas la durabilité 
 du système puisqu'ils ne sont pas un résultat d'une étude structurelle. 
 
 The glass used must comply with current standards. 
 Le verre utilisé doit être conforme aux normes en vigueur. 
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8 mm + 4 pvb + 8 mm (88.4)   10 mm + 4 pvb + 10 mm (1010.4) 

Height of 
glass 

Handrail 
No of 

clamps/m L 
  

Height of 
glass 

Handrail 
No of 

clamps/m L 
Hauteur verre Main 

courante 
Nbre support / 

m   Hauteur verre Main 
courante 

Nbre support / 
m 

600 mm 
- 3 275 mm   

600 mm 
- 3 275 mm 

VL10.36 2 700 mm   VL10.36 2 700 mm 

1000 mm 
- 3 275 mm   

1000 mm 
- 3 275 mm 

VL10.36 3 275 mm   VL10.36 3 275 mm 

1100 mm 
- 4 133 mm   

1100 mm 
- 4 133 mm 

VL10.36 3 275 mm   VL10.36 3 275 mm 

1200 mm 
- 5 62.5 mm   

1200 mm 
- 5 62.5 mm 

VL10.36 4 133 mm   VL10.36 4 133 mm 

 
 



 

 

 
 
 
 
   Assembling information 
   Information de montage  


