
Die modernen und edlen Linien des Schiebetürsystems
„ELOA“ integrieren die technologischen Innovationen von
STREMLER für eine einfache Montage und einen hohen 
Verwendungskomfort.
Funktionalität: Das verstellbare System gestattet die prob-
lemlose Regelung der Höhe und der Neigung des Glases.
Flächenbündige Befestigungen erleichtern die Reinigung.

De moderne en geraffineerde lijnen van het ELOA-
systeem beschikken over de technologische STREMLER-
innovaties die de plaatsing vergemakkelijken en een
groot gebruikscomfort bieden. Functioneel: Via het
regelbare systeem kunnen de hoogte en de helling van
het glaspaneel gemakkelijk geregeld worden.
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EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Edles Design

Geraffineerd design
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Ideal als Eingang

für Badezimmer

Ideaal voor een

badkamerdeur

40
Glanz-verchromt
Glanzend chroom

System für einflügelige Schiebetür, Vorwandmontage
Systeem voor enkele opbouwschuifdeur

2820.31.8

Matt-verchromt
Mat chroom

2820.51.8

Pulverbeschichtet weiß
Wit gelakt

Einflügelige Tür
Enkele deur

Systeme für 
Glasschiebetüren
Systemen voor
glazen schuifdeuren

Griffe, Knöpfe, Schlösser: siehe Seiten Zubehör / Deurgrepen, knoppen, sloten: zie pagina ‘Accessoires’
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Im Bausatz enthalten
• Ein Laufschienenprofil, Länge 2200 mm, 2

Laufwagen mit 2 Glasklemmen, 2 Endanschläge,
2 Endkappen, 1 Bodenführung und 1 Knopf.

Deze set bestaat uit
• Een rail van 2200 mm lang,

2 rolklemmen met bevestigingsstukken, 2 eindstoppen,
2 eindkappen, een vloergeleiding en 1 knop 

Technische Merkmale
• Max. Türflügelgewicht: 40 kg
• Montage auf Senkbohrungen
• Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 8 mm
(nicht geliefert)
• Max. Laufschienenlänge 2200 mm
• Wandmontage
• Bausatz lieferbar in den Farben glänzend 

verchromt, matt verchromt und pul-
verbeschichtet weiß.

Hôtel Clarion 
(Lieusaint-France)

Technische eigenschappen
• Maximumgewicht per deur: 40 kg
• Montage op gefreesde gaten
• Voor gehard glas van 8 mm (niet-meegeleverd)
• Maximumlengte van de rail 2200 mm
• Wandbevestiging
• Geheel beschikbaar in glanzend chroom, mat chroom

en wit gelakt

Systeme für 
Glasschiebetüren

Systemen voor
glazen schuifdeuren


