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EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Totale Transparenz 

Volledige
transparantie

Glasfalttürsystem
Glasvouwdeursysteem

EASYFOLD ist ein faltbares Schiebesystem für Glastüren
und sowohl im Innen- wie Außenbereich einsetzbar. 
Die Glaspaneele werden mit Scharnieren und Gleit-
führungen in einer Aluminium-Laufschiene montiert.
Für die Bodenführung wird ein einfaches U-Profil oder
eine Bodenschwelle mit eingelassenem U-Profil
benötigt.
Die Laufwagen besitzen sanft gleitende und wartungs-
freie Kugellager aus rostfreiem Stahl.
Das Glaspaneel kann mit einem speziell entwickelten
fußbetätigten Feststeller gesichert werden.
EASYFOLD ist über ein am letzten Glaspaneel 
montiertes Zylinderschloss abschließbar.

EASYFOLD is een vouwschuifsysteem voor glazen 
panelen dat kan gebruikt worden voor zowel binnen-
als buitentoepassingen. De glaspanelen zijn aan elkaar
bevestigd door middel van scharnieren in combinatie
met looprail boven.
Een U-profiel in de vloer of een muur U-profiel 
verzekert de vloergeleiding onderaan.
De hangrollen met roestvrij stalen lagers, rollen bijna
geruisloos en zijn onderhoudsvrij.
De Easyfold vouwwand wordt in gesloten toestand
vastgezet door middel van voetbediende slotpennen, de
vergrendeling gebeurt met behulp van een haakslot
met cilinder op het laatste glaspaneel.

EASYFOLD

Technische Merkmale
• Max. Breite eines Glasfeldes: 750 mm
• Max. Höhe eines Glasfeldes: 2400 mm
• Max. Gewicht eines Glasfeldes: 45 kg
• Für Einscheibensicherheitsglas: 8 oder 10 mm
• 6 auf der gleichen Seite faltbare Glaspaneele

möglich

Technische eigenschappen
• Maximumbreedte per paneel: 750 mm
• Maximumhoogte per paneel: 2400 mm
• Maximumgewicht per paneel: 45 kg
• Dikte gehard glas: 8 of 10 mm
• Maximum 6 vouwpanelen in 1 wand
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Referenzen / Referenties

EL 
6000

Laufschiene für Easyfold-Deckenbefestigung 
Looprail Easyfold voor plafondbevestiging

600/1.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

600/1.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

600/1.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

600/1.**

Referenzen / Referenties

EL 
6000

21 mm hohes Bodenschwellenprofil „Treshold“
Profiel ´threshold´ hoogte 21 mm

94T.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

94T.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

94T.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

94T.** 

Referenzen / Referenties

EL 
6000

Profil U 20x20x20x2 mm
U-profiel 20x20x20x2 mm

U202020.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

U202020.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

U202020.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

U202020.** 
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Referenzen / Referenties

8-10

Offset-End-Aufhängung mit 4 Laufrollen und einfachem Scharnier
4-wielige eindhangrol met enkele scharnier

EF01/V4.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF01/V4.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF01/V4.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF01/V4.**

Referenzen / Referenties

8-10

Untere Führung mit einfachem Scharnier
Ondergeleider met enkele scharnier

EF02.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF02.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF02.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF02.**

Referenzen / Referenties

8-10

Mittlere Führung mit 4 Laufrollen und Doppelscharnier
4-wielige middenhangrol met dubbele scharnier

EF03.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF03.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF03.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF03.**
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Referenzen / Referenties

8-10

Untere Führung mit Doppelscharnier
Ondergeleider met dubbele scharnier

EF06.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF06.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF06.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF06.**

Referenzen / Referenties

8-10

Obere Achse mit Scharnier
Bovendraaipunt met scharnier

EF07.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF07.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF07.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF07.**

Referenzen / Referenties

8-10

Doppelscharnier mit Türstopper 
(Schloss nur lieferbar pulverbeschichtet grau und schwarz)
Dubbele scharnier met voetbediende vastzetting
(slot enkel beschikbaar in grijs en zwart gelakt)

EF04.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF04.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF04.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF04.**
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Referenzen / Referenties

8-10

Untere Achse mit Scharnier
Onderdraaipunt met scharnier

EF08.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF08.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF08.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF08.**

Referenzen / Referenties

8-10

Türstopper für Glas
(Lieferbar pulverbeschichtet grau und schwarz)
Voetbediende vastzetting
(beschikbaar in grijs en zwart gelakt)

EF09.19

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

EF09.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

EF09.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur

EF09.**

V507.12

Alu eloxiert Silber gebürstet
Alu. geanodiseerd natuurkleur 

V507.19 

Aluminium schwarz eloxiert
Alu. geanodiseerd zwart

V507.33

Matt-verchromt
Mat chroom

V507.36

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Alu. geanodiseerd Aninox

V507.30.0

Glanz-verchromt
Glanzend chroom

V507

Referenzen / Referenties 

8-10 45

Doppelscharnier Glas/Glas für Anschlagtüren
Dubbele glasscharnier

V507.01

Messing poliert
Messing gepolijst vernist
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2 Glaspaneele - 2 panelen
EASYFOLD

Benötigtes Zubehör / Benodigde accessoires :

EF07 
EF08 
V507 
EF04 
EF01/V4 
EF02 

Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1

600/1

94T oder/of

U202020

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

Glashöhe

Hoogte glas

Öffnungshöhe – 70mm mit U202020
Bei Bodenschwelle – 91 mm mit 94T

Hoogte van de opening - 70 mm met de U202020
Bij ‘threshold’ - 91 mm met de 94T

=

=
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3 Glaspaneele - 3 panelen
EASYFOLD

Benötigtes Zubehör / Benodigde accessoires :

EF07 
EF08 
V507 
EF04 
EF03
EF06
EF09

Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1

600/1

94T oder/of

U202020

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

Glashöhe

Hoogte glas

Öffnungshöhe – 70mm mit U202020
Bei Bodenschwelle – 91 mm mit 94T

Hoogte van de opening - 70 mm met de U202020
Bij ‘threshold’ - 91 mm met de 94T

=

=
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4 Glaspaneele - 4 panelen
EASYFOLD

Benötigtes Zubehör / Benodigde accessoires :

EF07 
EF08 
V507 
EF04 
EF03
EF01/V4
EF06
EF02

Q =  1
Q =  1
Q =  2
Q =  2
Q =  1
Q =  1
Q =  1
Q =  1

600/1

94T oder/of

U202020

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

Glashöhe

Hoogte glas

Öffnungshöhe – 70mm mit U202020
Bei Bodenschwelle – 91 mm mit 94T

Hoogte van de opening - 70 mm met de U202020
Bij ‘threshold’ - 91 mm met de 94T

=

=
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5 Glaspaneele - 5 panelen
EASYFOLD

Benötigtes Zubehör / Benodigde accessoires :

600/1

94T oder/of

U202020

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

EF07 
EF08 
V507 
EF04 
EF03
EF06
EF09

Q =  1
Q =  1
Q =  2
Q =  2
Q =  2
Q =  2
Q =  1

Glashöhe

Hoogte glas

Öffnungshöhe – 70mm mit U202020
Bei Bodenschwelle – 91 mm mit 94T

Hoogte van de opening - 70 mm met de U202020
Bij ‘threshold’ - 91 mm met de 94T

=

=
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6 Glaspaneele - 6 panelen
EASYFOLD

Benötigtes Zubehör / Benodigde accessoires :

EF07 
EF08 
V507 
EF04 
EF03
EF06
EF01/V4
EF02

Q =  1
Q =  1
Q =  3
Q =  3
Q =  2
Q =  2
Q =  1
Q =  1

600/1

94T oder/of

U202020

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

B = Öffnungsweite in mm
B = breedte van de opening in mm

Glashöhe

Hoogte glas

Öffnungshöhe – 70mm mit U202020
Bei Bodenschwelle – 91 mm mit 94T

Hoogte van de opening - 70 mm met de U202020
Bij ‘threshold’ - 91 mm met de 94T

=

=


