
Technische Merkmale
• Stärke einstellbar von 3 bis 6 EN (24-60 Nm)
• Für breite oder schwere Türen bis 300 kg
• Auswechselbare Achse: französisch viereckig,

deutsch flachkonisch, italienisch viereckig
• Feststellung auf 90°, 105° und ohne Feststellung
• Hydraulisch kontrolliert auf 175°

in beiden Richtungen
• Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
• Öffnungsdämpfung
• Vielfältige Justiermöglichkeiten im Zementkasten:

Breite 6mm
Länge 5mm
Höhe 9mm

• Gehäuse aus Gußeisen, verzinkter Kasten

Alle Modelle sind geprüft nach EN1154.
Die Ausführung ohne Feststellung entspricht 
der CE-Norm.

Technische eigenschappen
• Instelbare kracht van 3 tot 6 EN (24-60 Nm)
• Aanbevolen voor grote of zware deuren tot 300 kg
• Verwisselbare as: Frans (vierkant model), Duits

(rechthoekig model), Italiaans (vierkant model)
• Hold open 90°, 105° en zonder hold open
• Hydraulische controle over 175 ° in beide richtingen
• Sluitsnelheid en einddemping instelbaar
• Openingsrem
• Grote afstelmogelijkheid van het vloerveerlichaam in de

metselkast 
Breedte 6 mm
Lengte 5 mm
Hoogte 9 mm

• Vloerveerlichaam van gietijzer en warm verzinkte
stalen metselkast

Alle modellen hebben de EN1154-certificering
De versie zonder hold open is in overeenstemming 
met de CE-norm.
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Bodentürschließer Reihe 750
Floor springs 750 series

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Einstellbare
Schließkraftstärke

Auswechselbare
Achse

Öffnungsdämpfung

Für schwere Türen

Instelbare kracht

Verwisselbare as

Openingsrem

Voor zware deuren

Bodentürschließer
und Türschließer
Vloerveren en
deursluiters

Die Bodentürschließer werden komplett geliefert mit: Kasten, Gehäuse, Achse und Abdeckplatte.
De vloerveren worden volledig geleverd: metselkast, vloerveerlichaam, as en afdekplaat.
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Bodentürschließer
und Türschließer

Vloerveren en
deursluiters

Referenzen / Referenties

300 105°

F Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, französische viereckige Achse, Feststellung auf 105°
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Franse vierkante as, hold open 105°

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, deutsche flachkonische Achse, Feststellung auf 105°
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Duitse rechthoekige as, hold open 105°

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, italienische viereckige Achse, Feststellung auf 105°
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Italiaanse vierkante as, hold open 105°

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, französische viereckige Achse, ohne Feststellung
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Franse vierkante as, zonder hold open

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, deutsche flachkonische Achse, ohne Feststellung
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Duitse rechthoekige as, zonder hold open

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, italienische viereckige Achse, ohne Feststellung
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Italiaanse vierkante as, zonder hold open

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, französische viereckige Achse, Feststellung auf 90°
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Franse vierkante as, hold open 90°

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, deutsche flachkonische Achse, Feststellung auf 90°
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Duitse rechthoekige as, hold open 90°

Bodentürschließer Stärke EN 3 bis 6, italienische viereckige Achse, Feststellung auf 90°
Vloerveer, kracht EN 3 tot 6, Italiaanse vierkante as, hold open 90°
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750

300 NO752

300 90°755

750VF.00 

750VD.00

750VI.00 

752VF.00 

752VD.00

752VI.00 

755VF.00 

755VD.00

755VI.00 

Messing poliert
Gepolijst messing

750VF.15

750VD.15

750VI.15

752VF.15

752VD.15

752VI.15

755VF.15

755VD.15

755VI.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal
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365

36
-42

36
-42

57-62

82

55 24178

345

~175 °0°

Empfohlene Türgrößen Aanbevolen deurafmetingen Feststellung hold open 

Min. 

Max.

min.     850 x 2300
max.  1400 x 2500

Schließkraft Kracht

Zone onder hydraulische controle van ventiel 2

Zone onder hydraulische controle van ventiel 1

Hydraulisch kontrolliert von Ventil 2

Hydraulisch kontrolliert von Ventil 1

2
115°

0° ~175°
15° 2 1

2 1
Instelling sluitsnelheid
Einstellung Schließgeschwindigkeit

Instelling einddemping
Einstellung Endschlag

90°

90°

~175 °0°90°

~175 °

~105 °

~105 °

0°105°



Referenzen / Referenties

AC530.00 
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Messing poliert
Gepolijst messing

Abdeckplatte 122 x 2400 für Reihe 7130
Afdekplaat 122 x 240 mm voor reeks 7130

AC530.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

Bodentürschließer
und Türschließer
Vloerveren en
deursluiters

AC530

Referenzen / Referenties

AC549.00 

Messing poliert
Gepolijst messing

Abdeckplatte für Renovierung 180 x 315mm für Reihe 7130
Renovatieafdekplaat 180 x 315 mm voor reeks 7130

AC549.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

AC549

Referenzen / Referenties

AC307.00 

Messing poliert
Gepolijst messing

Abdeckplatte 108 x 322mm für Reihe 4200
Afdekplaat 108 x 322 mm voor reeks 4200

AC307.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

AC307
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Bodentürschließer
und Türschließer

Vloerveren en
deursluiters

Referenzen / Referenties

AC534.00 

Messing poliert
Gepolijst messing

Abdeckplatte 129 x 294mm für Reihe 7700
Afdekplaat 129 x 294 mm voor reeks 7700

AC534.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staall

AC534

Referenzen / Referenties

AC550.00 

Messing poliert
Gepolijst messing

Abdeckplatte für Renovierung 180 x 315mm für Reihe 7700
Renovatieafdekplaat 180 x 315 mm voor reeks 7700

AC550.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

AC550

Referenzen / Referenties

AC269.00 

Messing poliert
Gepolijst messing

Abdeckplatte 103 x 365mm für Reihe 750
Afdekplaat 103 X 365 mm voor reeks 750

AC269.15

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

AC269
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Bodentürschließer
und Türschließer
Vloerveren en
deursluiters

Zementkasten für Reihe 4200
Metselkast voor reeks 4200

AC315.99

Zementkasten für Reihe 7700
Metselkast voor reeks 7700

AC533.99

Zementkasten für Reihe 750
Metselkast voor reeks 750

AC270.99
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Bodentürschließer
und Türschließer

Vloerveren en
deursluiters

Vergußmasse für Bodentürschließerkästen
Opvulemulsie voor metselkast

• Jede Verpackungseinheit enthält 2 Beutel à 500 cl Vergußmasse
Benötigte Menge pro Bodentürschließermodell: 

- 7130: 1 Beutel (500 cl)
- 4200: 1 Beutel (500 cl)
- 7700: 2 Beutel (1000 cl)
- 750: 2 Beutel (1000 cl)
• Nach der Anwendung ist die Einstellung weiterhin möglich

• Een verpakkingseenheid bevat 2 zakjes van 500 cc opvulgel
Benodigde hoeveelheid per vloerveertype :

- Type 7130: 1 zakje (500 cc)
- Type : 4200: 1 zakje (500 cc)
- Type 7700: 2 zakjes (1000 cc)
- Type 750: 2 zakjes (1000 cc)
• Afstelling van de vloerveer blijft 

mogelijk na gebruik van de opvulgel

AC612.99

Austauschbare Achsen
Verwisselbare assen

663 CA463 CA363 CA263 CA163 CA063 CA AC 365

DE

3025

15 205 10

643 CA443 CA343 CA243 CA143 CA043 CA AC 345

IT

305

252015

10

653 CA453 CA353 CA253 CA153 CA053 AC AC 355

FR

302015 255 10

18

15,8

22

11,6
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