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Befestigungselemente
für Festteile
Bevestigingsklemmen 
voor vaste 
douchepanelen

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

3565: Montage auf
niedriger Mauer

3565: 
bevestiging 
op een muur

3265.**.0   

3265.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3265.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3265.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3265.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

3265.**.0SQ

3265.05.0SQ

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3265.30.0SQ

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3265.31.0SQ

Matt verchromt
Mat chroom

3265.35.0SQ

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Referenzen / Referenties

8-10-12

Klemmbefestigung für Festteil
Bevestigingsklem voor vast douchepaneel

Referenzen / Referenties

8-10-12

Klemmbefestigung für Festteil
Bevestigingsklemmen voor vaste douchepanelen

24
18

ø22

32

M302

24
18

ø22

32

M302

45

45
21

4

4

3265.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010
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Befestigungselemente
für Festteile

Bevestigingsklemmen
voor vaste 

douchepanelen

3465.**.0

3465.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3465.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3465.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3465.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

3565.**.0

3565.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3565.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3565.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3565.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Referenzen / Referenties

8-10-12

Klemmbefestigung mit 
Anschraubwinkel für Festteil
Bevestigingsklem met hoekrand 
voor vast douchepaneel

Referenzen / Referenties

8-10-12

Klemmbefestigung für Festteil, 
Montage auf niedriger Mauer
Bevestigingsklem voor vast 
douchepaneel op muur

24
18

ø22

32

M302

24
18

ø22

32

M302

4

6

4

3465.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

3565.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010
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Befestigungselemente
für Festteile
Bevestigingsklemmen 
voor vaste 
douchepanelen

3165.**.0   

3165.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3165.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3165.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3165.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Referenzen / Referenties

6-8

Klemmbefestigung für Festteil
Bevestigingsklem voor vast douchepaneel

3085.**.0   

3085.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3085.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3085.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3085.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Referenzen / Referenties

6-8

Klemmbefestigung 
mit Anschraubwinkel für Festteil
Bevestigingsklem met hoekrand 
voor vast douchepaneel

24
18

ø22

32

M302

24
18

ø22

32

M302

23
ø14

3065E

3165.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

3085.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010
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Befestigungselemente
für Festteile

Bevestigingsklemmen 
voor vaste 

douchepanelen

3065.**.0   

3065.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3065.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3065.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3065.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Referenzen / Referenties

6-8

Klemmbefestigung 
mit Anschraubwinkel für Festteil
Bevestigingsklem met hoekrand 
voor vast douchepaneel

23

ø14

3065E

3065.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010
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Befestigungselemente
für Festteile
Bevestigingsklemmen 
voor vaste 
douchepanelen

3255.**.0 

• Für die obere/untere Ecke
• Montage auf Glasausschnitten 3255E0

• Plaatsing onder en bovenaan de douchepanelen
• Montage op 3255E0-uitsparingen

3255.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3255.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3255.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3255.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

3256.**.0 

• Für die Glasteil-Mitte
• Montage auf Glasausschnitten 3256E1

• Plaatsing in het midden van de douchepanelen
• Montage op 3256E1-uitsparingen

3256.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3256.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3256.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3256.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Referenzen / Referenties

6-8-10

Obere/untere Klemmbefestigung
für 2 Festteile 90°
Bevestigingsklemmen voor 
2 vaste douchepanelen 90°

Referenzen / Referenties

6-8-10

Eck-Verbindungsklemme 
für 2 Festteile 90° 
Bevestigingsklem voor 2 vaste 
douchepanelen 90°

3255E0

20

8

3256E1

20

8

3256E1

3255.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

3256.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010
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Befestigungselemente
für Festteile

Bevestigingsklemmen 
voor vaste 

douchepanelen

3056.**.0 

`

• Für die Glasteil-Mitte
• Montage auf Glasausschnitten 3056E et 3056E1

• Plaatsing in het midden van de douchepanelen
• Montage op uitsparingen 3056E en 3056E1

3056.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3056.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3056.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3056.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

       
   

Referenzen / Referenties

6-8

Eck-Verbindungsklemme 
für 2 Festteile 90° 
Bevestigingsklem voor 
2 vaste douchepanelen 90°

3056E1

ø 14

31,5

3056E ø 14

24

3056.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010
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Befestigungselemente
für Festteile
Bevestigingsklemmen 
voor vaste 
douchepanelen

3257.**.0 

• Für die Glasteil-Mitte
• Montage auf Glasausschnitten M102

• Plaatsing in het midden van de douchepanelen
• Montage op M102-uitsparingen

3257.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3257.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3257.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3257.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

3258.**.0 

• Für die obere/untere Ecke
• Montage auf Glasausschnitten 3255E1

• Plaatsing onder en bovenaan de douchepanelen
• Montage op 3255E1-uitsparingen

3258.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

3258.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

3258.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

3258.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Referenzen / Referenties

6-8

Obere / untere Klemmbefestigung 
für 2 Festteile 135° 
Bevestigingsklem voor 
2 vaste douchepanelen 135°

Referenzen / Referenties

6-8

Eck-Verbindungsklemme 
für 2 Festteile 135°
Bevestigingsklem voor 2 vaste 
douchepanelen 135°

42
42

3255E1

20

R10

10

M102

3257.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

3258.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010
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Befestigungselemente
für Festteile

Bevestigingsklemmen 
voor vaste 

douchepanelen
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Ausgleichsprofile
Compensatieprofielen

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Einfache Montage

Einstellbar

Wand/Glas-Abdich-
tung

Eenvoudige plaatsing

Regelmogelijkheid

Betere muur/glas
afdichting

Technische Merkmale
• Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 6 oder

8mm (je nach Referenzen)
• Montage ohne Glasbearbeitung
• Geliefert mit Dichtleiste, für die Referenzen 2818

und 2817
• Verkaufseinheit: 1 Profil

Algemene technische eigenschappen
• Voor gehard glas van 6 of 8 mm 
(naar gelang de referentie)

• Montage zonder glasuitsparing
• Geleverd met afdichting voor de ref. 2818 en 2817
• Verkoopeenheid: 1 profiel

2817.**.3

• Profilbefestigung mit Schrauben TF Ø 4mm (nicht geliefert)
• Festteil-Breite: 43mm vom Endmaß abziehen
• Kombinierbar mit dem Profil für Duschwannen, Reihe 2819

• Bevestiging van het profiel met TF-schroeven van Ø 4 mm (niet-meegeleverd)
• Glasbreedte : 43 mm glasaftrok
• Kan gecombineerd worden met het profiel voor douchebak van de reeks 2819

2817.30.3

Glanz verchromt
Glanzend chroom

2817.31.3

Matt verchromt
Mat chroom

Referenzen / Referenties

8

Ausgleichsprofil Länge 2000mm für Festteil
Compensatieprofiel lengte 2000 mm voor vast douchepaneel

2818.**.*

2818.30.2

2818.30.3

Glanz verchromt
Glanzend chroom

2818.31.2 

2818.31.3 

Matt verchromt
Mat chroom

2818.51.2 

2818.51.3

in RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt

Referenzen / Referenties

6

Ausgleichsprofil Länge 2200mm für Festteil
Compensatieprofiel lengte 2200 mm voor vast douchepaneel

2818.13.2

2818.13.3

Alu glänzend poliert
Polished aluminium

8

50

8

26

43

35

• Profilbefestigung mit Schrauben TF Ø 4mm (nicht geliefert)
• Kombinierbar mit dem unteren Wannenprofil, Reihe 2819 

• Bevestiging van het profiel met TF-schroeven van Ø 4 mm (niet-meegeleverd)
• Kan gecombineerd worden met het profiel voor douchebak van de reeks 2819
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Ausgleichsprofile
Compensatieprofielen

EM2819.**.3

EM2819.30.3

Glanz verchromt
Glanzend chroom

EM2819.31.3

Matt verchromt
Mat chroom

EM2819.51.3

in RAL-Farben lackiert
RAL-gelaktReferenzen / Referenties

10 Profilkappen für 2819.xx.3
10 eindkappen voor compensatieprofiel 2819.xx.3

2819.**.*

2819.30.2

2819.30.3

Glanz verchromt
Glanzend chroom

2819.31.2 

2819.31.3 

Matt verchromt
Mat chroom

2819.51.2 

2819.51.3

in RAL-Farben lackiert
RAL-gelakt

Referenzen / Referenties

6

Unteres Profil, Länge 2200, für Festteile 
Laag compensatieprofiel lengte 2200 mm voor vast douchepaneel

2819.13.2

2819.13.3

Alu glänzend poliert
Polished aluminium

8

10,4
12,4

• Zum Aufklipsen auf das Glas
• Anschluss Profil/Duschwanne mit 2 Silikondichtschnüren 

beidseitig am Mittelsteg 
• Kombinierbar mit dem Ausgleichsprofil, Reihe 2818

• Opklikbaar profiel voor glas
• Bevestiging van het profiel op de douchebak met 2 siliconen 
afdichtingen aan elke kant van het steunpunt

• Combineerbaar met het compensatieprofiel van de reeks 2818

STREMLER-A4-06-douches02-2ed-ALFLAM_Mise en page 1  09/01/12  08:59  Page323



324

Profile
Profielen

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Keine Glasbear-
beitung

Geen glasuitsparing

U- und L-Profile in der Ausführung Aluminium glänzend poliert
U- en L-profielen in gepolijste en glanzende aluminiumlook

Referenzen / Referenties

Mindestbestellmenge pro Referenz = 5 Längen
Verkaufsmengen pro Referenz = 5 Längen

Minimale bestelhoeveelheid per referentie = 5 lengtes
Hoeveelheid sets per referentie = 5 lengtes

Profil U 15x15x15x2mm Innenbreite 11mm, Länge 3000mm
U-profiel 15x15x15x2 mm binnenmaat 11 mm lengte 3000 mm

Profil U 20x12x20x1,5mm Innenbreite 9mm, Länge 3000mm
U-profiel 20x12x20x1,5 mm binnenmaat 9 mm lengte 3000 mm

Profil U 20x15x20x2mm Innenbreite 11mm, Länge 3000mm
U-profiel 20x15x20x2 mm binnenmaat 11 mm lengte 3000 mm

Profil U 20x17x20x2mm Innenbreite 13 mm, Länge 3000mm
U-profiel 20x17x20x2 mm binnenmaat 13 mm lengte 3000 mm

Profil U 20x20x20x2mm Innenbreite 16mm, Länge 3000mm
U-profiel 20x20x20x2 mm binnenmaat 16 mm lengte 3000 mm

Profil U 30x20x30x2mm Innenbreite 16mm, Länge 3000mm
U-profiel 30x20x30x2 mm binnenmaat 16 mm lengte 3000 mm

Profil U 40x20x40x2mm Innenbreite 16mm, Länge 3000mm
U-profiel 40x20x40x2 mm binnenmaat 16 mm lengte 3000 mm

Profil L 15x15X2mm Länge 3000mm
L-profiel 15x15x2 mm 3000 mm lang

Profil L 20x20x2mm Länge 3000mm
L-profiel 20x20x2 mm 3000 mm lang

Profil L 25x25x2mm Länge 3000mm
L-profiel 25x25x2 mm 3000mm lang

U151515.13

U201220.13

U201520.13 

U201720.13 

U202020.13 

U302030.13 

U402040.13 

L1515.13 

L2020.13 

L2525.13 

Alu glänzend poliert
Gepolijst glanzend alu.
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Stabilisationsstangen
für Festteile

Douchestangen
voor vaste panelen

6-8-10

1651.**.0    

Stabilisationsstange Glas/Decke, Länge 635 mm
Douchestang glas/plafond lengte 635 mm

Referenzen / Referenties

• Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 600mm, auf erforderliche Länge kürzbar

• Het vaste douchepaneel wordt vastgehouden in een klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 600 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

1651.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1651.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1651.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

1651.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

1657.**.0    

Stabilisationsstange Wand/Decke, Länge 1200mm
Douchestang muur/glas lengte 1200 mm

• Orientierbare Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1200mm, auf erforderliche Länge kürzbar
• Montage ohne Anschraubplatte möglich

• Het vaste douchepaneel wordt vastgehouden in een draaibare klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 1200 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 
• Montage zonder muurplaat mogelijk

1657.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1657.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1657.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1657.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

1657.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

Ø28

40
563

Ø22

Ø28

20

50            
             

    

    
  

    

    

  

   

65
5 

m
ax

i

6-8-10

Referenzen / Referenties
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Stabilisationsstangen
für Festteile
Douchestangen voor
vaste panelen

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Leicht justierbar

Vollständige Reihe

Gemakkelijk 
aanpasbaar

Volledig assortiment

1652.51.0G

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

1652.51.0D

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

1652.**.0    

Set mit 2 Eck-Stabilisationsstangen 
rechts und links
Set van twee douchestangen 
met rechter- en linkerhoek

• Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 500mm, auf erforderliche Länge kürzbar

• De vaste douchepanelen worden vastgehouden in een klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 500 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

1652.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1652.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1652.**.0D    

Stabilisationsstange Ecke rechts, Länge 1000mm
Douchestang met rechterhoek lengte van 1000 mm

• Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1000mm, auf erforderliche Länge kürzbar

• Het vaste douchepaneel wordt vastgehouden in een klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 1000 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

1652.30.0D

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1652.31.0D

Matt verchromt
Mat chroom

1652.35.0D

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

1652.**.0G    

Stabilisationsstange Ecke links, Länge 1000mm
Douchestang met linkerhoek lengte 1000 mm

• Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1000mm, auf erforderliche Länge kürzbar

• Het vaste douchepaneel wordt vastgehouden in een klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 1000 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

1652.30.0G

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1652.31.0G

Matt verchromt
Mat chroom

1652.35.0G

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

6-8-10

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties
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Stabilisationsstangen
für Festteile

Douchestangen voor
vaste panelen

1657.**.1    

Stabilisationsstange Wand/Glas, Länge 1200mm
Douchestang muur/glas lengte van 1200 mm

• Montage auf Einscheibensicherheitsglas mit 1 Loch Ø 16 MM
• Stange, Länge 1200mm, auf erforderliche Länge kürzbar
• Montage ohne Anschraubplatte möglich

• Montage op gehard glas met 1 glasboring van Ø 16 MM
• Buis met een standaardlengte van 1200 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 
• Montage zonder muurplaat mogelijk

1657.30.1

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1657.31.1

Matt verchromt
Mat chroom

1657.**.0D12

Stabilisationsstange parallel Wand/Glas, Länge 1200mm
Parallelle douchestang muur/glas lengte 1200 mm

• Het vaste douchepaneel wordt vastgehouden in een klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 1200 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

• Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1200mm, auf erforderlicher Länge kürzbar

1657.30.0D12

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1657.31.0D12

Matt verchromt
Mat chroom

1657.**.0SQ   

1657.30.0SQ

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1657.31.0SQ

Matt verchromt
Mat chroom

• Einbau möglich über Eck oder unter Schrägung, mit orientierbarer 
Anschraubplatte

• Orientierbare Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1200mm, auf erforderliche Länge kürzbar 

• Montage onder hoek mogelijk met de draaibare muurplaat
• Het vaste douchepaneel wordt vastgehouden in een draaibare klem voorzien van een
schroef met kunststof kop 

• Buis met een standaardlengte van 1000 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

Referenzen / Referenties

6-8-10

Stabilisationsstange quadratisch Glas/Wand Länge 1200 mm 
Vierkante douchestang muur/glas lengte 1200 mm

22

1200

ø16

28 28

61
,520

 

  

 

 

38 20

40

28
1215 MaxiDraaibare muursteun Draaibare klem

Justierbare Wandhalterung Justierbare Glasklemme

 

  

 

 

   
  

6-8-10-12

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties

1210 max
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Stabilisationsstangen
für Festteile
Douchestangen voor
vaste panelen

1658.**.0D12

Parallel-Stabilisationsstange Glas/Glas, Länge 1000mm
Parallelle douchestang glas/glas lengte 1000 mm

• Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1000mm, auf erforderliche Länge kürzbar

• De vaste douchepanelen worden vastgehouden in een klem voorzien 
van een schroef met kunststof kop 

• Buis met een standaardlengte van 1000 mm, kan ingekort 
worden naar gewenste lengte 

1658.30.0D12

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1658.31.0D12

Matt verchromt
Mat chroom

1658.**.0

Stabilisationsstange Glas/Glas, Länge 1200mm
Douchestang glas/glas lengte 1200 mm

• Orientierbare Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1200mm, auf erforderlicher Länge kürzbar

• De vaste douchepanelen worden vastgehouden in een draaibare klem 
voorzien van een schroef met kunststof kop 

• Buis met een standaardlengte van 1200 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

1658.05.0 

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1658.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1658.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1658.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

1658.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

1658.**.0SQ

1658.30.0SQ

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1658.31.0SQ

Matt verchromt
Mat chroom

• Orientierbare Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1200mm, auf erforderlicher Länge kürzbar
• De vaste douchepanelen worden vastgehouden in een draaibare klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 1200 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte 

Referenzen / Referenties

6-8-10

Vierkant-Stabilisationsstange Glas/Glas, Länge 1200mm
Vierkante douchestang glas/glas lengte 1200 mm

1200

20

6-8-10

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties

990 max
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Stabilisationsstangen
für Festteile

Douchestangen voor
vaste panelen

1658.**.1D12

Eck-Stabilisationsstange Glas/Glas, Länge 1000mm
Hoekdouchestang glas/glas lengte 1000 mm

• Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1000mm, auf erforderliche Länge kürzbar

• De vaste douchepanelen worden vastgehouden in een klem voorzien van een schroef met kunststof kop 
• Buis met een standaardlengte van 1000 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte

1658.30.1D12

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1658.31.1D12

Matt verchromt
Mat chroom

1659.**.0 

Eck-Stabilisationsstange, Länge 1200mm
Hoekdouchestang muur/muur lengte 1200 mm

• Befestigung der Festteile mit 2 verschiebbaren Klemmen, mit Ansatz-Schraube
• 2 Stangen, Länge 1200mm, auf erforderliche Länge kürzbar

• De vaste douchepanelen worden vastgehouden met 2 verschuifbare klemmen voorzien 
van een schroef met kunststof kop

• 2 buizen met een standaardlengte van 1200 mm, kunnen ingekort worden naar gewenste lengte 

1659.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1659.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1659.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1659.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

1668.**.0  

Stabilisationsstange für 3 Glasteile (für 5-Eckdusche), mit verstellbaren Winkeln
Douchestang muur/muur voor 3 panelen met instelbare hoek

• Befestigung der Festteile mit 2 verschiebbaren Klemmen, mit Ansatz-Schraube
• 3 Stangen, Länge 1200mm, auf erforderliche Länge kürzbar 

• De vaste douchepanelen worden vastgehouden met 2 verschuifbare klemmen 
voorzien van een schroef met kunststof kop

• 3 buizen met een standaardlengte van 1200 mm, kunnen ingekort 
worden naar gewenste lengte 

1668.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1668.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1668.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1668.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

6-8-10

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties
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Stabilisationsstangen
für Festteile
Douchestangen voor
vaste panelen

1669.**.0  

Stabilisationsstange Wand/Wand Länge 1800 mm
Douchestang muur/muur lengte 1800 mm

• Befestigung der Festteile mit 2 verschiebbaren Klemmen, mit Ansatz-Schraube
• Stange Länge 2400mm, auf erforderliche Länge kürzbar, 

und 2400mm in Ausführung 05 

1669.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1669.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1669.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1669.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

Richtbare muursteun
Orientierbare Wandbefestigung

Richtbare klem
Bewegliche Glasklemme

1669.**.0SQ

1669.30.0SQ

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1669.31.0SQ

Matt verchromt
Mat chroom

• Einbau möglich unter Schrägung, mit orientierbarer Anschraubplatte
• Orientierbare Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube
• Stange, Länge 1200mm, auf erforderlicher Länge kürzbar

• Muurmontage onder hoek mogelijk met de draaibare bevestigingsplaat
• De vaste douchepanelen worden vastgehouden met 2 verschuifbare
draaiklemmen voorzien van een schroef met kunststof kop
• Buis met een standaardlengte van 1200 mm, kan ingekort worden 
naar gewenste lengte 

Referenzen / Referenties

6-8-10

Vierkant-Stabilisationsstange Wand/Wand, Länge 1200mm
Vierkante douchestang muur/muur lengte 1200 mm

6-8-10

Referenzen / Referenties

• De vaste douchepanelen worden vastgehouden met 2 verschuifbare klemmen 
voorzien van een schroef met kunststof kop

• Buis met een standaardlengte van 1800 mm / 2400 mm in kleur ‘05’, 
kunnen ingekort worden naar gewenste lengte 
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Zubehör für 
Stabilisationsstange 

ø 22mm
Accessoires 

voor douchestang 
van Ø 22 mm

S110.**.0 

Befestigungsklemme für Stange, Reihe 1651
Klem voor douchestang 1651

• Für Stange Ø 22mm
• Orientierbare Befestigungsklemme für Festteil, 

mit Ansatz-Schraube

• Voor douchestang Ø 22 mm
• Het vast douchepaneel wordt vastgehouden in een draaibare
klem voorzien van een schroef met kunststof kop 

S110.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S110.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S110.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S110.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

S120.**.0 

Wandbefestigung für Stangen, 
Reihen 1657/1659/1668/1669
Muurbevestiging voor douchestangen
1657/1659/1668/1669
• Für Stange Ø 22mm
• Voor douchestang Ø 22 mm

S120.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

S120.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S120.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S120.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S120.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

S130.**.0 

Verschiebbare Befestigungsklemme 
für Stange Reihen 1659/1668/1669
Verschuifbare klem voor douchestangen 
1659/1668/1669
• Für Stange Ø 22mm
• Verschiebbare Befestigungsklemme für Festteile, 

mit Ansatz-Schraube

• Voor douchestang Ø 22 mm
• Het vast douchepaneel wordt vastgehouden in een verschuifbare
klem voorzien van een schroef met kunststof kop 

S130.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

S130.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S130.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S130.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S130.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

6-8-10

Referenzen / Referenties

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties
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Zubehör für 
Stabilisationsstange 
ø 22mm
Accessoires 
voor douchestang 
van Ø 22 mm

S140.**.0 

Endstück mit Befestigungsklemme für Stange 
Reihen 1657/1658
Klem voor douchestangen 1657/1658

• Für Stange Ø 22mm
• Orientierbare Befestigungsklemme für Festteile, mit Ansatz-Schraube

• Voor douchestang Ø 22 mm
• Het vast douchepaneel wordt vastgehouden in een draaibare klem voorzien van
een schroef met kunststof kop

S140.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

S140.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S140.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S140.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S140.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

S150.**.0 

bewegliche Eckverbindung 
für Stange Reihe 1668
Instelbare bochtstuk voor douchestang 1668

• Für Stange Ø 22mm
• Voor douchestang Ø 22 mm

S150.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

S150.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S150.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S150.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S150.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

S151.**.0 

Verbindungsstück für Stabilisationsstange
Verbindingsstuk voor douchestang

• Für Stange Ø 22mm
• Orientierbare Befestigungsklemme 

für Festteile, mit Ansatz-Schraube

• Voor douchestang Ø 22 mm
• Het vast douchepaneel wordt vastgehouden in een draaibare 
klem voorzien van een schroef met kunststof kop

S151.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

S151.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S151.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S151.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S151.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

6-8-10-12

Referenzen / Referenties

Referenzen / Referenties

6-8-10

Referenzen / Referenties
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Zubehör für 
Stabilisationsstange 

ø 22mm
Accessoires 

voor douchestang 
van Ø 22 mm

S152.**.0 

Verbindungsstück, T-Form
T-verbindingstuk

• Für Stange Ø 22mm
• Voor douchestang Ø 22 mm

S152.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

S152.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S152.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S152.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S152.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

S154.**.0 

Verbindungsstück für 2 Stangen
Verbindingsstuk voor 2 stangen

• Für Stange Ø 22mm
• Voor douchestang Ø 22 mm 

S154.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

S154.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

S154.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

S154.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

S154.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

Stangen - Buizen

Stange Ø 22mm, Länge 1200mm
Douchestang Ø 22 mm lengte 1200 mm

T120.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

T120.30.0

T180.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

T120.31.0

T180.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

T120.35.0

T180.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

T180.**.0 Stange Ø 22mm, Länge 1800mm
Douchestang Ø 22 mm lengte 1800 mm 

Referenzen / Referenties

Referenzen / Referenties

Referenzen / Referenties

T120.**.0 
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Handtuchhalter
und Ablagen
Handdoekhouders
en schapdragers

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Zwei Funktionen: 
Öffnen/Schließen und
Handtuchhalter

Formschön

Kombinierbar mit 
Stabilisationsstangen

Dubbele functie:
handdoekhouder 
en deurgreep

In dezelfde look als 
de douchestangen

1660.**.0 

Handtuchhalter für Wand 
Enkele handdoekhouder, muurbevestiging

Referenzen / Referenties

• Wandmontage mit Anschraubplatte (Schrauben mitgeliefert)
• Standardlänge Stange 600mm
• Stangenlänge 600mm justierbar durch Abschneiden

• Bevestiging tegen de muur d.m.v. muurplaten (schroeven meegeleverd)
• Standaardlengte van de buis 600 mm
• Buis met een lengte van 600 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte

1660.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1660.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1660.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1660.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

1661.**.0 

Handtuchhalter für GLas 
Enkele handdoekhouder, glasbevestiging

• Ziehknopf innen 
(geliefert mit 2. Befestigungsmuttern, für eine Verwendung ohne Ziehknopf)

• Montage an Löchern Ø 16mm 
• Standardlänge Stange 600mm, Lochabstand 600mm
• Stangenlänge 600mm justierbar durch Abschneiden, Lochabstand

entspricht Stangenlänge

• Bedieningsknop aan de binnenkant
(geleverd met 2e bevestigingsmoer voor gebruik zonder knop aan de binnenkant)

• Montage met glasboringen van Ø 16 mm 
• Hartafstand van de glasboringen 600 mm
• Buis met een lengte van 600 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte

1661.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1661.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1661.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1661.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

6-8-10-12

1662.**.0 

Beidseitiger Handtuchhalter für Glas
Dubbele handdoekhouder, glasbevestiging

Referenzen / Referenties

• Griffstange innen 
• Montage an Löchern Ø 16mm 
• Standardlänge Stange 600mm, Lochabstand 600mm
• Stangenlänge 600mm justierbar durch Abschneiden,  

Lochabstand entspricht Stangenlänge

• Bedieningsstang aan de binnenkant
• Montage met glasboringen van Ø 16 mm 
• Hartafstand van de glasboringen 600 mm
• Buis met een lengte van 600 mm, kan ingekort worden naar gewenste lengte

1662.05.0

Messing poliert PVD
Gepolijst messing PVD

1662.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1662.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1662.35.0

Edelstahl-Effekt
Roestvrij stalen effect

6-8-10-12

Referenzen / Referenties
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Handtuchhalter
und Ablagen

Handdoekhouders
en schapdragers

STREMLER-A4-06-douches02-2ed-ALFLAM_Mise en page 1  09/01/12  09:03  Page335



336

Handtuchhalter
und Ablagen
Handdoekhouders
en schapdragers

1663.**.0 

Handtuchhalter mit Griff
Handdoekhouder met deurgreep

• Vertikaler Griff auf der Innenseite
• Montage an Löchern Ø 16mm 
• Standardlänge Handtuchhalter 600mm, Lochabstand

600mm
• Standardlänge Griff 270mm, Lochabstand 270mm
• Stangenlänge 600mm justierbar durch Abschneiden,

Lochabstand entspricht Stangenlänge

• Verticale deurgreep aan de binnenkant
• Montage met glasboringen van Ø 16 mm 
• Standaardlengte 600 mm, hartafstand van de glasboringen 600 mm
• Standaardlengte van de deurgreep 270 mm, hartafstand van 
de glasboringen 270 mm

• Buizen met een lengte van 600 mm en 270 mm, kunnen ingekort 
worden naar gewenste lengte, de hartafstand van de glasboringen 
is gelijk aan de lengte van de buis

1663.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1663.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1663.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

1664.**.0 

Handtuchhalter mit Innenablage
Handdoekhouder met schapdrager aan de binnenkant

• Handtuchhalter außen
• Glasablage innen
• Montage an Löchern Ø 16mm 
• Standardlänge Handtuchhalter 600mm, Lochabstand 600mm
• Stangenlänge justierbar durch Abschneiden, Lochabstand

entspricht Stangenlänge
• Für Ablagen aus Glas, Dicke 6mm, 

Breite 80 mm (nicht geliefert)
• Ablagelänge entspricht dem Abstand der Halter-Befesti-

gungslöcher -16mm

Achtung: Das Glas für die Ablage ist nicht geliefert.

• Handdoekhouder aan de buitenkant
• Drager voor een glazen schap aan de binnenkant
• Montage met glasboringen van Ø 16 mm 
• Standaardlengte van de handdoekhouder 600 mm, hartafstand 
van de glasboringen 600 mm

• Buis kan ingekort worden naar gewenste lengte, de hartafstand 
van de glasboringen is gelijk aan de lengte van de buis

• Voor een glazen schap met een dikte van 6 mm en een breedte 
van 80 mm (niet-meegeleverd)

• De lengte van het schap is gelijk aan de hartafstand 
van de steunbevestigingen - 16 mm

Opgelet: Het glas van het schap wordt niet meegeleverd

1663.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1663.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

6-8-10-12

Referenzen / Referenties

6-8-10-12

Referenzen / Referenties
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Handtuchhalter
und Ablagen

Handdoekhouders
en schapdragers

1670.**.0 

Ablage für festes Glasteil
Schapdrager voor bevestiging aan vast paneel

• Montage an Löchern Ø 16mm 
• Für Ablagen aus Glas, Dicke 6mm, Breite 80 mm
• Ablagelänge entspricht dem Abstand 

der Halter-Befestigungslöcher -16mm

Achtung: Das Glas für die Ablage ist nicht geliefert.

• Montage met glasboringen van Ø 16 mm 
• Voor een glazen schap met een dikte van 6 mm en een breedte 
van 80 mm

• De lengte van het schap is gelijk aan de hartafstand 
van de steunbevestigingen - 16 mm

Opgelet: Het glas van het schap wordt niet meegeleverd

1670.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1670.31.0

Matt verchromt
Mat chroom

1670.51.0

Pulverbeschichtet weiß 9010
Wit gelakt 9010

1665.**.0 

Ablage für Wand
Schapdrager met muurbevestiging

• Wandmontage mit Anschraubplatte (Schrauben mitgeliefert)
• Für Ablagen aus Glas, Dicke 6mm, Breite 80 mm
• Ablagelänge entspricht dem Abstand 

der Halter-Befestigungslöcher -16mm

Achtung: Das Glas für die Ablage ist nicht geliefert.

• Bevestiging tegen de muur d.m.v. muurplaten (schroeven meegeleverd)
• Voor een glazen schap met een dikte van 6 mm en een breedte 
van 80 mm

• De lengte van het schap is gelijk aan de hartafstand 
van de steunbevestigingen - 16 mm

Opgelet: Het glas van het schap wordt niet meegeleverd

1665.30.0

Glanz verchromt
Glanzend chroom

1665.31.0

Matt verchromt
Mat chroomReferenzen / Referenties

6-8-10-12

Referenzen / Referenties
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Dichtprofile 
für Duschtüren 
und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Verbessert 
die Abdichtung

Vollständige Reihe

Betere afdichting

Volledig assortiment

10

1801.66.*

1801.66.4

8

1801.66.3

6

1801.66.2

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 10er Pack

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 10

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil mit mittiger Lippe
Transparante afdichting met centrale lip

8-10

1806.66.*

1806.66.4

6-8

1806.66.0

1806.66.0

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 10er Pack

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 10

Referenzen / Referenties

Transluzente Runddichtung, geringer Umfang
Transparante afdichting met tochtstrip

1806.66.4
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Dichtprofile 
für Duschtüren 

und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

10

1800.66.*

1800.66.4

8

1800.66.3

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 10er Pack

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 10

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil mit versetzter Lippe
Transparante afdichting met excentrische lip

10

1806.66.* MR

1806.66.4MR

8

1806.66.3MR

1806.66.4MR

1806.66.3MR

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 10er Pack

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 10

Referenzen / Referenties

Transluzente Runddichtung offen, geringer Umfang
Transparante afdichting 

6

8

6

6

10

STREMLER-A4-06-douches02-2ed-ALFLAM_Mise en page 1  09/01/12  09:04  Page339



340

Dichtprofile 
für Duschtüren 
und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

1803.66.*

8

1803.66.3

6

1803.66.2

• Für überlappende Duschtürbänder 3163 und 3263
• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Voor douchescharnier met glasoverlapping van de reeksen 3163 en 3263
• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil mit seitlicher Lippe
Transparante afdichting met zijdelingse lip

10

1802.66.*

1802.66.4

8

1802.66.3

1802.66.3 1802.66.4

6

1802.66.2

1802.66.2

• Empfohlen für den Einbau zwischen Festteil und einem
um 180° beweglichen Teil°

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 10er Pack

• Aanbevolen voor gebruik tussen een vast paneel en een 
bewegend paneel op 180°

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 10

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil mit versetzter Lippe
Transparante afdichting met excentrische lip
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Dichtprofile 
für Duschtüren 

und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

1803.66.3MR

FIXE

INT

EXT

16

8

8

5

8

1803.66.3MR

• Länge 2010mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Lengte 2010 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil mit seitlicher Lippe, extra schmal
Transparante afdichting met zijdelingse lip

1804.66.3

8

1804.66.3

• Empfohlen für den Einbau zwischen Festteil 
und einem um 90° beweglichen Teil

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 10er Pack

• Aanbevolen voor gebruik tussen een vast paneel en een 
bewegend paneel op 90°

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 10

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil mit Lippe und Anschlag
Transparante afdichting met lip en aanslag

1808.66.0

6-8

1808.66.0

• Für überlappendes Duschtürband 3063
• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Voor douchescharnier met glasoverlapping van de reeks 3063
• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil mit seitlicher Lippe
Transparante afdichting met zijdelingse lip
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Dichtprofile 
für Duschtüren 
und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

1805.66.*

8

1805.66.3

10

1805.66.4

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil für unten
Transparante afdichting voor de onderzijde van de deur

1809.66.0

6-8

1809.66.0

• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzentes Dichtprofil für unten
Transparante afdichting voor de onderzijde van de deur
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Dichtprofile 
für Duschtüren 

und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches
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Dichtprofile 
für Duschtüren 
und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Zwei Funktionen: 
Feststellen und 
optimal Abdichten

Dubbele functie:
vastzetting 
en betere afdichting

2900.66.*

6-8

2900.66.3

8-10

2900.66.4

• Empfohlen für das Schließen zweier um 180° beweglichen Teile
• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Aanbevolen voor de afdichting tussen 2 panelen op 180°
• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzente Magnetdichtungen
Transparante magnetische afdichtingen

2900.66.4

2900.66.3
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Dichtprofile 
für Duschtüren 

und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

2901.66.*

6-8

2901.66.3

8-10

2901.66.4

• Empfohlen für das Schließen zweier um 90° beweglichen Teile
• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Aanbevolen voor de afdichting tussen 2 panelen op 90°
• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzente Magnetdichtungen
Transparante magnetische afdichtingen

2901.66.3

2901.66.4
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Dichtprofile 
für Duschtüren 
und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

2902.66.*

6-8

2902.66.3

8-10

2902.66.4

• Empfohlen für das Schließen zweier um 135° beweglichen Teile
• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Aanbevolen voor de afdichting tussen 2 panelen op 135°
• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzente Magnetdichtungen
Transparante magnetische afdichtingen

2902.66.3

2902.66.4
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Dichtprofile 
für Duschtüren 

und -abtrennungen
Afdichtingen 
voor deuren 
en douches

2903.66.3

6-8

2903.66.3

8-10

2903.66.4

• Empfohlen für das Schließen zweier gewölbter Teile
• Länge 2200mm
• Verkaufseinheit: 1 Dichtprofil, im 5er Pack

• Aanbevolen voor de afdichting tussen 2 gebogen panelen
• Lengte 2200 mm
• Verkoopeenheid: 1 afdichting, verpakt per 5

Referenzen / Referenties

Transluzente Magnetdichtungen
Aanbevolen voor de afdichting tussen 2 gebogen panelen
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Anti-Beschlagfolie
für Spiegel
Anti-aandamp folie
voor spiegel

EXTRAS
DE PRODUCTVOORDELEN

Einfacher Einbau

Eenvoudige installatie

Referenzen / Referenties

5870.99.1

550 x 800 mm
(78W 220-240V) 

5870.99.0

400 x 500 mm
(36W 220-240V)

5870.99.*

Anti-Beschlagfolie für Spiegel
Anti-aandamp folie voor spiegel

• Verhindert auf dem Spiegel die Bildung von Beschlag durch Kondensation
• Einfach anzubringende Acrylklebefolie, keine Beschädigung des Spiegels
• Verhindert das Splittern beim zu Bruch gehen des Spiegels
• Aufheizzeit unter 1 Minute, schafft in Kürze freie Sicht
• Keine Verbrennungsgefahr, System reguliert sich selbst auf 38°C
• Erfüllt die europäischen Normen, geprüft nach EN 60 33561 (12.96)
• Konformitätsprüfung des Labors LCIE N°1107
• Verkaufseinheit: 1 Anti-Beschlagfolie

• Vermijdt de vorming van damp op de spiegels door condensatie
• Eenvoudige plaatsing door acrylkleefmiddel, zonder beschadiging van de spiegel
• Houdt de spiegel samen in geval van glasbreuk
• Doeltreffend, verwarming in minder dan 1 minuut
• Geen enkel risico op brandwonden, zelfregelend systeem op 38°
• In overeenstemming met de Europese normen, EN 60 33561-homologering (12.96)
• Conformiteitscertificaat van het laboratorium LCIE nr. 1107
• Verkoopeenheid: 1 damp werende laag
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