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Zutrittskontrolle
Toegangscontrole C603EPG.15

Elektroschloss-Set, Ruhestrom-Prinzip für Griffstange C603PG.15
(Einbegriffen : Elektroschloss, 3 Spezial-Endkappen, Magnetkontakt und elektronische Steuerung)
Elektrische slotset met spanningsloze ontgrendeling voor deurgreep C603PG.15
(Bestaande uit : elektrisch slot, 3 speciale eindstukken, magnetisch contact en elektronische sturing )

C603EPG.15



407

Zutrittskontrolle
Toegangscontrole

Referenzen / Referenties

843.99

Elektroschloss zum Betrieb mit Ruhestrom oder Arbeitsstrom 12-24 V DC, in Verbindung mit oberer Leiste FRP03 oder V800
Elektrische grendel instelbaar arbeidsstroom of ruststroom 12-24V DC, in combinatie met bovenplint FRP03 of V800

V368.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. Geborsteld natuurkleur

V368.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

Referenzen / Referenties

8-10-12

V368.**

Gegenkasten DIN Rechts mit Elektro-Türöffner, Arbeitsstrom 12-24 V AC/DC/
Verwendbar mit den Schlössern V370 oder V371
Tegenslotkast DIN Rechts met ingebouwde elektrische ontsluiter i
n combinatie met sloten V370 of V371

V378.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd alu. Geborsteld natuurkleur

V378.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal

Referenzen / Referenties

8-10-12

V378.**

Gegenkasten DIN Links mit Elektro-Türöffner, Arbeitsstrom 12-25 V AC/DC
Verwendbar mit den Schlössern V360 oder V361
Tegenslotkast DIN Links met ingebouwde elektrische ontsluiter in combinatie 
met sloten V360 of V361
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