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DE PRODUCTVOORDELEN

Keine
Glasbearbeitung
notwendig

Kompakt

Lautlos

Geen glasuitsparing
Compact

Geluidloos
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Einfliigelige Tiir
Enkele deur
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Zweifliigelige Tiir
Dubbele deur
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SLICE 60

Ultrakompaktes System, reduzierte Abmessungen
(50x50mm). SLICE integriert sich diskret

in alle Innenbereiche:

- Kugellager zur Gerduschreduzierung,

- Hydraulische Stopper in der Endposition,

- Bodenfiihrung.

Referenzen [ Referenties

Supercompact systeem met beperkte afmetingen
(50X50 mm). De SLICE kan in alle interieurtypes discreet
ingebouwd worden.

- Kogellager om het geluid te minimaliseren,

- Hydraulische eindstoppen,

- Vloergeleiding
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”m I EL EL Komplett-Bausatz | Volledige sets  Alueloxiert ilber gebiirstet  Auelodertedelstahlhniich Aninox  Pulverbeschichtet weiR

810 60 2500 | | 5000 Alu. geanodiseerd natuurkleur  Alu. geanodiseerd Aninox Wit gelakt
System fir einfliigelige Schiebetdr, Laufschienenlange 2500 mm KSL60M1.12 KSL60M1.36 KSL60M1.51
Systeem voor enkele schuifdeur, raillengte 2500 mm
System fiir zweifliigelige Schiebetiir, Laufschienenlinge 5000 mm KSL60M2.12 KSL60M2.36 KSL60M2.51
Systeem voor dubbele schuifdeur, raillengte 5000 mm

Im Bausatz enthalten Deze set bestaat uit

KSL60M1T.** KSL60M1.*™*

o Eine Laufschiene mit Abdeckprofil,
Lange 2500 mm, 2 Laufwagen mit Glasklemmen,
2 Anschlagen, 2 Endkappen, 1 Bodenfiihrung und
1 Ziehring SL27

KSL60M2.**

o Eine Laufschiene mit Abdeckprofil,
Lange 5000 mm, 4 Laufwagen
mit 4 Glasklemmen, 4 Anschlége, 2 Endkappen,
2 Bodenfiihrungen und 2 Ziehringe SL27

Technische Merkmale

o Max. Turfligelgewicht: 60 kg

« Keine Glasbearbeitung notwendig

o Flr Einscheibensicherheitsglas, 8 und 10 mm
dick (nicht geliefert)

¢ Wand- oder Deckenmontage

o Laufschiene: Alu eloxiert oder pulverbeschichtet
in RAL-Farben

e Een rail met afdekkap lengte 2500 mm, 2 rolklemmen
met klemmen, 2 eindstoppen, 2 eindkappen, een vloergelei-
ding en 1 trekring SL27

KSL60M2.**

e Een rail met afdekkap lengte 5000 mm, 4 rolklemmen
met klemmen, 4 eindstoppen, 2 eindkappen,
2 vloergeleidingen en 2 trekringen SL27

Technische eigenschappen

o Maximumgewicht per deur: 60 kg

e Zonder glasuitsparing

e Voor gehard glas van 8 en 10 mm (niet-meegeleverd)

o Wand- of plafondbevestiging

e Looprail: geanodiseerd aluminium of gelakt in RAL-kleur
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o
EL | Laufschiene und Profil | Looprail en profiel Alu eloxiert Silber gebiirstet  Alueloxiertedelstahlshnlich Aninox -~ Pulverbeschichtet weil
5000 Alu. geanodiseerd natuurkleur  Alu. geanodiseerd Aninox Wit gelakt
Laufschiene + Abdeckprofil SLICE fiir SL 60 SL10.12 SL10.36 SL10.51
Looprail + afdekkap SLICE voor SL60
; Zusatzprofil + Dichtung fiir Festteile SLICE 60 fiir 8 und 10 mm Glas SL15/10.12 SL15/10.36 SL15/10.51
Looprail + afdekkap SLICE voor SL60 met vast paneel, voor 8 en 10 mm glasdikte
b Zusatzprofil + Dichtung fiir Festteile SLICE 60 fiir 12 mm Glas SL15/12.12 SL15/12.36 SL15/12.51
Looprail + afdekkap SLICE voor SL60 met vast paneel, voor 12 mm glasdikte

EXTRAS U-Profil 15 x 15 x 15 x 2 mm fiir Festeile fir 8 mm Glas U151515.12 U151515.36 U151515.51

U-profiel 15x 15 x 15 x 2 voor vast paneel, voor 8 mm glasdikte
DE PRODUCTVOORDELEN

Profil U 20 x 20 x 20 x 2 pour volume fixe ep. 10 et 12 mm U202020.12 U202020.36 U202020.51

. U-profiel 20x20x20x2 voor vast paneel, voor 10 en 12 mm glasdikte
Keine prof P ¢

Glasbearbeitung e
notwendig 216 ii—\ Laufwagen | Set rolklemmen

Kompa kt Set mit 2 Klemmlaufwagen, 1 Bodenfiihrung und 2 Anschldge und 2 Endkappen, SL60.99
Set van 2 rolklemmen, een vloergeleiding, 2 eindstoppen en 2 eindkappen

Lautlos
Verstellbare Bodenfiihrung fiir 8/10 mm Glas SL600.99
Regelbare vloergeleiding voor glas van 8/10 mm

Geen glGSUIfSp(JI’II’lg Griffe, Knopfe, Schlésser: siehe Seiten Zubehor | Deurgrepen, knoppen, sloten: zie pagina ‘Accessoires’

Compact

Geluidloos

SL10.** SL15[**.**

i

Einfliigelige Tar Zweifligelige Tir

Enkele deur Dubbele deur
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