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Türschlösser 
und Bänder
Kruksloten en 
scharnieren

Technische Merkmale
• Für Einscheibensicherheitsglas 8 und 10mm 
• Montage auf Glasausschnitt (Lochung) V380E
• Max. zulässiges Gewicht 45 kg für 2 Bänder, 

max. Türbreite 1000mm, für ein höheres Gewicht 
ist mit uns Rücksprache halten

Technische eigenschappen
• Voor gehard glas van 8 en 10 mm
• Montage op V380E-uitsparing
• Toegelaten maximumgewicht 45 kg per set 
van 2 scharnieren, maximumbreedte van 1000 mm,
in geval van hoger deurgewicht gelieve contact 
te nemen met onze technische dienst

Referenzen / Referenties 

Türband für Falztiefen 35mm, für Rahmenteile V206 - V208 - V209
Scharnieren voor sponning van 35 mm, in combinatie met de muurplaten V206 – V208 – V209

V380.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd aluminium natuurkleur

V380

Referenzen / Referenties 

Umkehrbares Rahmenteil zum Anschrauben, für alle Zargen aus Holz, Metall oder Aluminium, für Türbänder V380 und Zierhülse V207
Omkeerbare opbouwmuurplaat voor alle soorten hout-, metaal- en aluminiumschrijnwerk, in combinatie met scharnier V380 en sierhuls V207

V206.15
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Türbänder Scharnieren

LUMIRA VERTICALE

V380.15 

Edelstahl gebürstet
Geborsteld roestvrij staal
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Referenzen / Referenties 

Rahmenteil für Holzzargen, für Türband V380 und Zierhülse V207
Muurplaat voor houtschrijnwerk, in combinatie met de scharnier V380 en sierhuls V207

V208.15

Referenzen / Referenties 

Rahmenteil zum Anschrauben für Metallzargen, für Türband V380 und Zierhülse V207
Muurplaat voor metaalschrijnwerk, in combinatie met de scharnier V380 en sierhuls V207

V209.15

Referenzen / Referenties 

8-10-12

Zierhülse für Rahmenteile V206 - V208 - V209
Sierhuls voor muurplaten V206 – V208 – V209

V207

V207.12

Alu. eloxiert silber gebürstet
Geanodiseerd aluminium natuurkleur

Alu. eloxiert edelstahlähnlich Aninox
Geanodiseerd Alu. Aninox

V207.36


