Beschlage, °1° M
sre® Cilindrice

Verbindungsteile

Technische Merkmale Technische eigenschappen

e Abmessungen @ 55mm Hohe 75mm. o Afmetingen @ 55 mm, hoogte 75 mm
o Edelstahl AISI 316 e Roestvrij staal AISI 316

o Fir 8, 10 und 12 mm dicke Glaser e Voorglasvan 8, 10 en 12 mm

« Montage auf Glasausschnitt « Specifieke glasuitsparingen

e Max. Gewicht 100 kg o Maximumgewicht 100 kg
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High Tech Design C500E | 10
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Massives Edelstahl Hohe / hoogte : 75mm
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M D [\ Edelstahl gebiirstet
H oogwaari d Ige II 8-10-12) 100 Geborsteld roestvrij staal
afwerking Unterer Beschlag fiir deutsche Achse C500D.15

Onderdraaischoen voor Duitse, rechthoekige as
Duurzaam —
Modulair
Massief roestvrij staal
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II 8-10-12 100 Geborsteld roestvrij staal
Unterer Beschlag fir italienische Achse C5001.15
Onderdraaischoen voor Italiaanse, vierkante as
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.m. Edelstahl gebiirstet
|| 8-10-12] Geborsteld roestvrij staal
Oberer Beschlag C501.15
Bovendraaischoen
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. Edelstahl gebiirstet
Referenzen I Ref erenties Geborsteld roestvrij staal
Zapfen mit Anschraublasche, Befestigung am Tiirsturz oder an der Decke €502.15
Bovendraaispil plafondbevestiging
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M Edelstahl gebiirstet
|| 8-10-12] Geborsteld roestvrij staal
Oberlichtbeschlag mit Zapfen C511.15
Tegendraaischoen voor bovenlicht
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Beschlage,
Schlosser und
Verbindungsteile
Universeel

glasbeslag
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Beschlage,
Schlésser und C528A

Verbindungsteile

@:55mm
Hohe / hoogte : 75mm
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Edelstahl gebiirstet
Geborsteld roestvrij staal

|| 8-10-1

Klemmbefestigung fiir festes Glasteil
Bevestigingsklem voor vast paneel

C528A.15
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@:55mm
Hohe / hoogte : 35mm
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o pares
M Edelstahl gebiirstet
|| 8-10-12| Geborsteld roestvrij staal

Klemmbefestigung fiir festes Glasteil Hohe 35 mm
Bevestigingsklem voor vast paneel hoogte 35 mm

C528B.15

Montagewerkzeug fiir C581, C582, C583, C584 et CM581, CM582, CM583, CM584

Vastzetsleutel voor C581, C582, C583, C584 & CM581, CM582, CM583, CM584
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M102 Beschlage,
C531 Schlosser und

Verbindungsteile

’, ‘ - Universeel

glasbeslag
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Edelstahl gebiirstet

|| 810-1 Geborsteld roestvrij staal
Verbindungssttick fir 2 feste Glasteile Modell rund [ einfach C581.15

Verbindingsklem voor 2 vaste panelen
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RUL Edelstahl gebirstet
8-10-12] Geborsteld roestvrij staal
II Verbindungssttick fiir 2 feste Glasteile Modell 8-formig C582.15
Verbindingsklem voor 2 vaste panelen model ‘8’
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”m Edelstahl gebiirstet
|| 8°10-1 Geborsteld roestvrij staal
Verbindungsstuck fir 3 feste Glasteile C583.15
Verbindingsklem voor 3 vaste panelen
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M Edelstahl gebiirstet
10-12 Geborsteld roestvrij staal
Verbindungssttick fiir 4 feste Glasteile C584.15
h g Verbindingsklem voor 4 vaste panelen 129




Beschlage,
Schlésser und C2221

. C222E
Verbindungsteile - 3, 27.5
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Edelstahl gebiirstet
+| 8°10-1 Geborsteld roestvrij staal
O
Randschloss auRen links, ohne Zylinder und ohne Gegenkasten C222L.15
Middenslot links, zonder cilinder en zonder schootplaat
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”m Edelstahl gebiirstet

IFJ 8°10-1 ’ Geborsteld roestvrij staal
Randschloss auRen rechts, ohne Zylinder und ohne Gegenkasten C222R.15

Middenslot rechts, zonder cilinder en zonder schootplaat
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JULLLLR Edelstahl gebiirstet
Ii; 8-10-12] Geborsteld roestvrij staal
u
Gegenkasten fiir Randschloss auRen links C223L.15
Tegenslotkast links
n
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8-10-12] Geborsteld roestvrij staal
il
Gegenkasten fiir Randschloss auRen rechts C223R.15

Tegenslotkast rechts
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8-10-1

Beschlage,
Schlosser und
Verbindungsteile

37.5

@ 55mm
Hohe / hoogte : 75mm
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Edelstahl gebiirstet
Geborsteld roestvrij staal
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Schloss ohne Gegenkasten C517.15
Slot met sleutel, zonder schootplaat
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Edelstahl gebiirstet
Geborsteld roestvrij staal
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Fulbedientes Schloss ohne Gegenplatte €529.15
Voetbediend slot zonder schootplaat
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Hohe / hoogte : 75mm
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Edelstahl gebiirstet

8°10-12 Geborsteld roestvrij staal
Gegenplatte fiir C529 €539.15

Tegenslotkast voor C529
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