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. Silber metallic
Referenzen | Referenties é J Gemetalliseerd zilver

Drehttirantrieb fir Glastiiren im Innenbereich, komplett mit Abdeckung und Armsystem AUTOSWING.73
Openingsmechanisme voor binnendeur, volledig met afdekkap, arm en opschuifbare U-plaat voor glazen deur

68,5 max.300
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Drehttirantrieb fir AuBenbereich, komplett mit PS-3, Offenhaltezeit einstellbar 0,5-1,0 Sek., Armverldngerung,
Wellenverldngerung 50mm, silber eloxierte Abdeckung, Armsystem PUSH-SAS-F schwarz

Openingsmechanisme voor buitendeur, volledig met PS-3, timing PCB 0,5-1,0 sec, armverlengstuk, verlengstuk voor de as
van 50 mm, afdekkap van geanodiseerd zilver en zwarte SAS-F-duwarm.
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Drehtirantrieb fir AuBenbereich, komplett mit PS-3, Offenhaltezeit einstellbar 0,5-1,0 Sek., Armverléangerung, Wellenverlangerung 50mm,

silber eloxierte Abdeckung, Armsystem Pull, schwarz
Openingsmechanisme voor buitendeur, volledig met PS-3, timing PCB 0,5-1,0 sec, armverlengstuk, verlengstuk voor de as van 50 mm, afdekkap van geanodiseerd

418 zilver en zwarte AS-F-trekarm
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PAG ,push an go’ Zubehor
PAG “push and go"-accessoire

Tirstellungs-Anzeiger
Deurpositie-indicator
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Werkzeug zum Wechsel der Push/Pull-Richtung
Gereedschap om van duwjtrekrichting te veranderen




